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نکات وتذکرات مهم ایمنی

ار شدن تابلو، بدنه موتور و کابین آسانسور و همچنین کاهش نویزدر سیستم حتماً از برای جلوگیری از برق د�

ارت مناسب استفاده نمائید.

راد به تابلو وصل کنید تا در صورت اتصال ولتاژهای بالا به بدنه، افابتدا سیم ارت را کنترل و تست کرده سپس �

و تابلواز شوک الکتریکی محافظت شوند.

بدنه موتور گیربکس،کابین و تابلورا توسط سیمی با قطر مناسب به ارت ساختمان متصل نمایید.(در صورت �

عنوان ارت استفاده نکرده بلکه بطور موقت از نداشتن چاه ارت استاندارد در ساختمان،به هیچ وجه از نول ساختمان ب

آهنکشی چاه آسانسوربعنوان اتصال ارت استفاده کنید.)

همیشه در حین کار برق را قطع کرده و پس از اطمینان کامل از انجام صحیح کار مبادرت به وصل برق نمایید.�

شدن جرقه وسوختن ترمینال وذوبشل بودن اتصالات باعث بروزاتصالات سیمها به ترمینالها را محکم کنید.�

آنها و در نهایت آسیب و قطعی مدار می گردد.(از وایر شو استفاده کنید.)

دار می باشد،حتی زمانی که برق اصلی موتورخانه قطع شده باشد.همواره برقS2توجه داشته باشیدکه ترمینال �

ه ی روشهای سنتی نظیر تست جرقه کجهت اطمینان از برق دار بودن سیمها وخطوط الکتریکی از بکارگیر�

جای آن جداً خودداری کنید و بسبب خرابی در بخشهای الکتریکی و الکترونیکی تابلو و سیم کشی خواهد شد،

فازمتر یا لامپ تست استفاده کنید.تستر،حتماً از مولتی متر،

وزهای ای افشان بجای فیربردن سیم هبرای اجتناب از آتش سوزی وخسارات به بردهای الکترونیکی از بکا�

سالم با آمپراژ مناسب را جایگزین نمایید.پرهیز نمایید و فقط فیوز های شیشه ای 

خودداری اظیم پتانسیومترهبجزتنشتی ویا سایر ابزارها در داخل بردهای تابلو از بکار بردن بی مورد پیچ گ�

میشود.زیرا این کار باعث بروز اتصال کوتاه و آسیب برد نمایید،

آنهابهدنزدستازلذاباشدمیبالاولتاژدارایشهربرقشبکهبهاتصالهنگامبهتابلوقدرتهایقسمت�

رودیوترمینالهایکنتاکتورها،مینیاتوری،اتصالاتفیوزهایاتصالاتشاملهاقسمتاین.نماییدپرهیزجداً

R,S,Tکنبازدرب،مگنتموتور،ترمزکندوتنددوربهمربوطترمینالهای،S7,S4,S2,L5,L6میباشد.

 ,BR,BR+,L5,L6,110,S2,S7,S4,R,S,Tترمینالهایوتغذیهبردروی71,66,69,68ترمینالهای�

BRAC,URAC,UR+,URمیباشندبالاولتاژدارای.

هیچگاه برای حذف قسمتهای معیوب مدار ایمنی از پل الکتریکی استفاده نکنید.�

بهنگام جوشکاری با قوس الکتریکی دقت کنید جریان اتصال بدنه از گیره اتصال بدنه ترانسفورماتور �

جوشکاری مستقیماً و از کوتاهترین مسیر به قطعه جوشکاری منتقل گردد. در غیر اینصورت ممکن است کابلهای 
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یا چاه واردیکه این کابلها نازک بوده وارت تابلو ناخواسته در مسیر جریان بسیار زیاد جوشکاری قرار گرفته و در م

ارت استاندارد وجود نداشته باشد،صدمات جدی به تابلو وارد شود.

ز،کنترل بار نظیر موتورسیف،کنترل فااطمینان از صحت عملکرد سیستمهای حفاظتی موتورمسئولیت تنظیم و �

اشد.بهنگام نصب بر عهده نصب کننده تابلوی کنترل می بFTOو عملکرد سنسور 

در شرایط ویژه که مجبور به پل کردن سری استپ هستید،تمامی جوانب احتیاط را رعایت تا از بروز هر گونه �

حادثه جلوگیری گردد.

نکات ایمنی مهم در مورد سیستم نجات اضطراري

نکنید.را وصل)BAT(به هیچ عنوان قبل از نصب کامل تابلو فرمان سیمهای باتری را متصل نکرده و فیوز باتری �

به چگونگی اتصال سیمهای باتری توجه نمایید. سیم قرمز باید به سر آزاد قرمز باتری و سیم مشکی به سر آزاد �

مشکی باتری متصل شود.

، فیوز باتری را قطع نکرده و یا سیم باتری را قطع Black outبه هیچ عنوان در حین عملیات نجات و فعالیت برد �

نکنید.

نمایید.تغذیهSفازازحتماراS2ال برق مربوط به ترمین�

روز 3فاز تابلو قطع باشد و باتری های سیستم نجات در مدار باشند، حداکثر ظرف مدت 3 در صورتیکه برق �

فاز 3 باتری ها تخلیه خواهند شد و عمر آنها به اتمام خواهد رسید بنابراین در صورتیکه نیازمندید که عمدا برق

قطع نمایید حتما فیوز باتری را نیز قطع کنید.تابلو را برای مدتی 

شود.میتغذیهتابلودرونازتنهاL5ترمینال. ندهیدپلL5ترمینالبهراS2ترمینالبه هیچ عنوان �
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ملحقات تابلوو سریال

شماره سریال تابلو به فرمت زیر می باشد:

فیوز اضافیقطعات نصب تابلودفترچه راهنما

بلندگوقطعات نصب جعبه رویزیونکابل اتصالات شاسی

ابزار نصبلیبل سیم و نرم افزارMicro SDCDخشاب 

نوع تابلوعدد

دوسرعته1

درایودار2

ERSدوسرعته+3

ERSدرایودار+4
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نقشه هاوضمائم فنی
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تابلو فرمانلیست ترمینالهاي 

نقشه سیم بندیتوضیحاتنام ترمینال

A,B,…

,G

سگمنتهای رقم اول نمراتور، در تابلوهای بدون 

کارکدک این ترمینالها به صورت مشترک علاوه بر 

نمراتور شاسی طبقات، نمراتور شاسی داخل کابین را نیز 

تغذیه می کند.

سگمنت نشانگر طبقات منفی-

9طبقات بالاتر از سگمنت نشانگر 1

LF1

، در تابلوهای بدون کارکدک سگمنت جهت بالا

سگمنت جهت بالا در شاسی داخل کابین از همین 

ترمینال تغذیه می شود.

LF2
سگمنت جهت پایین

RVL

با استفاده از این ترمینال می توان نشانگر مربوط به حالت رویزیون (آسانسور در حال تعمیر است) را در 

شاسی طبقات در صورت وجود روشن کرد.

LOVL ،شاسی دارای ورودی برای لامپ اضافه بار باشد به این ترمینال وصل شود.اگرلامپ اضافه بار

DR1,… 

,DR8

در تابلوهای با کارکدک شاسی های طبقات اول تا 

هشتم، و در تابلوهای بدون کارکدک شاسی های کابین 

شوند.اول تا هشتم به آنها وصل می 

DR9,… 

,DR16

در تابلوهای با کارکدک شاسی های طبقات نهم تا 

شانزدهم و در تابلوهای بدون کارکدک شاسی های 

طبقات اول تا هشتم به آنها وصل می شوند.

تراولکنتاکت

1CFسنسور ایست سر طبقهNC3

CF3سنسور دوراندازNC4

ABG ...-1VLL
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CRVکلید رویزیون کابینNC5

JU1

در کلید جهت بالای رویزیون، 

تابلو های مجهز به کارکدک 

نیازی به سیم کشی این ترمینالها 

وجود ندارد اما در تابلوهای بدون 

20و 19کارکدک به ترمینالهای

متصل کنید

NO-

JU2کلید جهت پایین رویزیونNO-

CANسنسور دورانداز اجباری حد بالاNC-

CA1 دوانداز اجباری حد پایینسنسورNC-

FIR

سنسور آتش نشانی، در صورت 

عدم وجود سنسور، این ترمینال را 

خالی بگذارید
NO-

FTOسنسور گرمای موتورNC-

7ولت جهت تغذیه سنسورها24ولتاژ 51

XVL ولت جهت تغذیه شاسی های طبقات24ولتاژ-

VLL 8نمراتورها و برد کارکدکولت جهت تغذیه 24ولتاژ

6و ارت یکی استGNDبا ترمینال 80

FTO
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C19فرمان بستن درب

O110فرمان باز کردن درب

CM111مشترک فرمان درب

U019سر منفی مگنت در باز کن

V020سر مثبت مگنت در باز کن

BM1سر منفی مگنت ترمز

BM2سر مثبت مگنت ترمز

ولت جهت تغذیه مدار ایمنی110ولتاژ 110

90

فلکه ،به صورت سری110و 90ترمینال اضافه جهت سیم کشی مدار ایمنی، مابین ترمینال 

رار گیرند.قگاورنر، میکروسوئیچ دریچه فرار، قطع کن حد بالاوپایین، فلکه و کلید ته چاه
15

SW1 پاراشوت و دریچه اضطراری کابینترمینالهای مربوط به جعبه رویزیون جهت اتصال
SW2

وبه صورت سری، پاراشوت، دریچه اضطراری کابین، کلید حرکت71و 90بین ترمینالهای 71

توقف اضطراری جعبه رویزیون متصل می شوند.

14

کنتاکت دربهای طبقات قرار می گیرند. برای دربهای اتوماتیک این 66و 71بین ترمینالهای 66

پل می شود.71به ترمینال 

13

12کنتاکت درب کابین قرار می گیرد.69و 66بین ترمینالهای 69
ن ایکنتاکتهای قفل درب طبقات قرار می گیرد. در دربهای ساده 68و 69بین ترمینالهای 68

پل می شود.69ترمینال به 

-
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L5

از به غیرولت جهت برق دائم کابین220ولتاژ 

درایو سر درب

17

L5D 18درایو سر دربولت جهت برق 220ولتاژ
L6 ولت جهت برق حین حرکت کابین220ولتاژ-

S2 3برق مستقیم تابلو فرمان، از قبل از فیوز ورودیترمینال

Sفاز تابلو برق موتورخانه یک فاز مستقل همنام با فاز 

تابلو فرمان وصل می کنید) S(همان فازی که به ترمینال 

به این ترمینال متصل کنید.
R,S,Tسه فاز ورودی برق تابلو

MP16نول
ارت80
S4 ولت جهت تغذیه کنتاکت فن موتور، یک سر 220ولتاژ

کنتاکت فن موتور را به این ترمینال و سر دیگر را به فن 

موتور متصل کنید
S7 کردن فن موتور حین ولت جهت فعال 220ولتاژ

حرکت کابین

ترمینالهاي تابلو فرمان دوسرعته

ECN ،در تابلوهای دور انداز اجباری سخت افزاری حد بالا

تغذیه می شود.68دوسرعته مشترک این ترمینال از 

68 EC1 ECN

EC1ECN

EC1 ،در تابلوهایدور انداز اجباری سخت افزاری حد پایین

تغذیه می شود.68دوسرعته مشترک این ترمینال از 
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ترمینالهاي تابلو فرمان درایودار

ECN ،در تابلوهای دور انداز اجباری سخت افزاری حد بالا

تغذیه می شود.51درایودار  مشترک این ترمینال از 
EC1 ،در تابلوهایدور انداز اجباری سخت افزاری حد پایین

تغذیه می شود.51درایودار  مشترک این ترمینال از 

B1,B2ترمینالهای اتصال مقاومت ترمز در تابلوهای درایودار

سایر ترمینالها

RS1و روی برد در قسمت پایین تابلترمینالهای ارتباط سریال هستند. این ترمینالها از یک طرف

برد کارکدک(در تابلوهای با کارکدک) وجود دارند و به ترمینال هم نامشان درترمینال 

یا برد صدا(در تابلوهای بدون کارکدک) متصل می شوند.

1

RS22

ALM در تابلوهای مجهز به جعبه رویزیون کارکدک، یک سر

در کابل ALMو دیگری را به سیم 80کلید زنگ را به 

اتصالات شاسی متصل کنید در تابلو های بدون 

در برد ALMکارکدک کلید زنگ و آژیر را بین ترمینال 

قرار دهید.80باتری سیف و 
LMP در تابلوهای مجهز به جعبه رویزیون کارکدک، یک سر

LMPو دیگری را به سیم 80روشنایی اضطراری را به 

در کابل اتصالات شاسی متصل کنید در تابلو های بدون 

در LMPکارکدک روشنایی اضطراری را بین ترمینال 

قرار دهید.80برد باتری سیف و 
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FAN در تابلوهای مجهز به جعبه رویزیون کارکدک، در کابل اتصالات شاسی یک سیم برای فن کابین لحاظ

متصل کنید. خود فن کابین را به ترمینال 51دیگر آن را به شده است، آن را به یک سر کلید فن و سر 

F1 وMP.جعبه رویزیون وصل کنید
DOشاسی باز کردن مجدد درب.NC

PHCکنتاکت سنسور فوتوسل نوری.NC

DC.شاسی بستن دربNO

OVLکنتاکت سنسور اضافه بار.NO

FUL.کنتاکت سنسور ظرفیت تکمیلNO

5KT سنسور حدباز شدن دربکنتاکت.NO

SBYکنتاکت ازکارانداختن موقت آسانسور.NO

) در تابلو فرمانهای مجهز به کارکدک در برد کارکدک وجود دارند DO,PHC,…,SBY( ترمینال آخر �7

و در تابلو فرمانهای بدون کارکدک در برد سخنگو می باشند.
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نصب تابلو روي دیوار و شرایط محیطی

آنها را مطابق شکل زیر نصب نمایید.در ملحقات تابلو وجود دارد، چهار عدد گوشواره 

د.سایر گوشه ها را همانند این شکل آماده نصب ) تابلو را نشان می دهیراست (بالااین شکل گوشه سمت �

ناسب ا پیچهایی متروی دیوار نمایید.سپس با توجه به مکانهای گوشواره ها،سوراخهایی روی دیوار ایجاد نموده و ب

نمائید محکمرا با قطر سوراخها ،مکان نصب تابلو روی دیوار را مهیا سازید.بعد از قراردادن تابلو روی پیچها،آنها 

تا تابلو محکم روی دیوار قرار گیرد.

سانتی متر از کف نصب گردد.110تابلو در محل مناسب به فاصله حدود �

هم زمان به تابلو و موتور اشراف داشته باشد و نور کافی به تابلو بتابد.تابلو در محلی قرار گیرد که اپراتور�

تابلو در معرض آب باران و رطوبت نباشد.�

درجه باشد.5و حداقل45حداکثر دمای موتورخانه �

ارتفاع تا سقف مناسب باشد.( ارتفاع موتورخانه کم نباشد).�

مخابراتی و غیره)نباشد.تابلو در معرض تشعشعات مغناطیسی( فرستنده پر قدرت �

امکان دسترسی افراد غیر مسئول به تابلو نباشد.�

فضای مقابل تابلو مناسب برای ایستادن و کار بر روی تابلو باشد.�
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ایمنینکات مهم نصب و 

شرایط موتورخانه:

محل نصب تابلو را در جایی انتخاب کنید که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد.�

درجه سانتیگراد 45و حداکثر 5درجه حرارت موتورخانه آسانسور باید به حداقل EN811مطابق استاندارد �

محدود گردد.برای تضمین شرایط دمایی فوق الذکر برای موارد پرترافیک بهتر است در صورت نیاز در فصل 

.گرما از وسایل خنک کننده مناسب برای تهویه موتورخانه استفاده شود

رسانی به موتورخانه آسانسور باید توسط یک کابل مستقل با قطر مناسب انجام گیرد.برق �

ارت:

بدنه موتور گیربکس،کابین وتابلو را توسط سیمی متناسب با قطر خطوط تغذیه موتور به ارت ساختمان متصل �

ه عنوان ارت استفادنمایید.( در صورت نداشتن چاه ارت استاندارد در ساختمان،به هیچ وجه از نول ساختمان ب

نکرده بلکه بطور موقت از آهنکشی چاه آسانسور بعنوان اتصال ارت استفاده کنید).

هیچگاه اتصالات ارت را بصورت رینگ (حلقه)برقرار نکنید.همچنین از ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال �

ان شینه ارت تابلو بعنوارت خودداری فرمایید.تمامی خطوط اتصال ارت باید بصورت ستاره در یک نقطه (

مرکز ستاره)بهم متصل شده وخط اصلی چاه ارت نیز باید به همین نقطه متصل گردد.

به هنگام جوشکاری با قوس الکتریکی دقت کنید جریان اتصال بدنه از گیره اتصال بدنه ترانسفورماتور �

ت کابلهای یراینصورت ممکن اسجوشکاری مستقیماً و از کوتاهترین مسیر به قطعه جوشکاری منتقل گردد.در غ

ارت تابلو ناخواسته در مسیر جریان بسیار زیاد جوشکاری قرار گرفته و در مواردیکه این کابلها نازک بوده و 

یا چاه ارت استاندارد وجود نداشته باشد،صدمات جدی به تابلو وارد شود. 

ایمنی و حفاظت:

، دفترچه راهنمای تابلو و دستورالعمل تنظیم موتورسیفقبل از شروع عملیات نصب ، باید نقشه ، ضمائم فنی�

طالعه کنید.را بدقت م

اتصالات مدار ایمنی باید با دقت کافی مطابق نقشه انجام گیرد.�

هیچگاه برای حذف قسمتهای معیوب مدار ایمنی از پل الکتریکی استفاده نکنید.�
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با سیم ه هیچ وجه فیوزهای شیشه ای معیوب رابرای اجتناب از آتش سوزی و خسارات به بردهای الکتریکی ب�

بندی مورد استفاده قرار نداده و فقط فیوزهای سالم با آمپراژ مناسب را جایگزین نمایید.

عملکرد ووتور نظیر موتورسیف،کنترل فاز مسئولیت تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد سیستمهای حفاظتی م�

بهنگام نصب بر عهده نصاب تابلوی کنترل میباشد.FTOسنسور 

تابلوهاي درایودار:

برای شیلد کابلهای قدرت منتهی به موتور و مقاومت ترمز باید در سیستمهای مجهز به درایوکنترل سرعت،�

بدنه خرطومی فلزی را از یک طرف به زمین وصل کنید . همچنین برای واز خرطومی فلزی استفاده کرده

ل تاکو از کابل شیلددار استفاده نموده و یک سر شیلد آنرا به ارت وصل کنید . اتصا

، موتور و مقاوت ترمز را در تابلوهای مجهز به سیستم درایو نالهای مربوط به خطوط قدرت ورودیپیچ ترمی�

ال صکنترل سرعت با قدرت کافی محکم کرده و در دوره های بازبینی آنها را چک کنید زیرا شل بودن ات

. درایو کنترل سرعت خواهد شداین خطوط باعث خسارات شدید به 

پس از نصب تابلو روی دیوار ، اتصالات الکتریکی را با توجه به اصول ایمنی به ترتیب زیر انجام دهید . ◄



راهنماي نصب و راه اندازي داتیس آسانسور

١٧

فرمانراه اندازي تابلو

اتصالات خطوط تغذیه .1

( ابلوهر اقدامی از اتصال ارت تبرای جلوگیری از خطر برق گرفتگی به هنگام اتصال خطوط تغذیه ،  قبل از 

، ابتدا کابل ارتباطی خطوط ) به ارت ساختمان مطمئن شده، پس از قطع کلید اصلی برق80ترمینال 

S2،MP،T،S،Rخانه متصل نمائید.و سپس آن را به تابلو برق موتور را از سمت تابلو وصل کرده

نمائید . (به بخش انتخابو خط ارت ) را با توجه به قدرت موتورT،S،Rقطر سیمهای تغذیه ( خطوط تذکر :

انتخاب قطر سیم مراجعه کنید.)

تذکر مهم :

دقت کنید.1شماره تغذیه نمایید. به نقشه Sرا حتما از فاز S2برق مربوط به ترمینال 

اتصالات خطوط تغذیه–1نقشه شماره 
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اتصالات موتور .2

پس از اتصال ارت موتور به شینه ارت تابلو توسط کابل مناسب ، اتصالات خطوط قدرت موتور ( دور تند و 

چگونگی اتصالات ترمز مکانیکی ، 2نقشه کند ) را با سیمهایی هم قطر خطوط تغذیه برقرار نمائید . در 

.آمده است)FTS(کنتاکت فن موتور و، و فن موتور )FTO(سنسور اخطار حرارتی 

، بروشور نکات مهم نصب را مطالعه و اتصالات را مطابق شکل شماره شروع عملیات نصب تابلو درایودارقبل ازتذکر :

برقرار نمائید . علاوه بر این ، نکات زیر را نیز مورد توجه قرار دهید : 3

تابلو را فقط به U2،V2،W2برای موتورهای دو سرعته مورد استفاده در سیستمهای درایودار ، ترمینالهای �

خلاف کاربردهای  دو ، متصل نموده و بر وتور که معرف دور تند آن می باشدترمینالهای همنام خود روی م

، هیچ خطی را به ترمینالهای دور کند موتور متصل نکنید . سرعته معمولی

تابلو متصل کردهB2وB1را توسط کابل با قطر مناسب به ترمینالهای )Brake Resistorمقاوت ترمز (�

ه شماره به نقش(.ن خطوط با زمین وجود نداشته باشداحتمال اتصال هیچکدام از ایاطمینان حاصل کنید که ،

مراجعه کنید. )3

اتصالات موتور در تابلو دوسرعته–2نقشه شماره 
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اتصالات موتور در تابلو درایودار–3نقشه شماره 

راه اندازي اولیه.3

در صورتیکه پروژه نصب جهت بازسازی و تعویض تابلو باشد نیازی به راه اندازی اولیه نبوده و میتوان بدون 

استفاده از راه اندازی اولیه ، کلیه سنسورها را در یک مرحله در مدار قرار داد . 

واند در تجربه میتنصاب آموزش دیده و باا نصب میگردد،اما در پروژه هایی که آسانسور بطور کامل از ابتد

رات مربوطه ، برای استفاده از کابین در  انجام طصورت رعایت احتیاط های لازم و پذیرفتن مسئولیت مخا

، ترمینالهای برخی از آنها را موقتا روی ورها و کنتاکتهای ایمنی و حفاظتیعملیات نصب معدودی از سنس

رخی از باز این سنسورها یا کنتاکتها،کدامتوجه نمایید که با پل نمودن هر تابلو پل نماید. 

.باشدو این نکته بسیار خطرناک میسانسور از مدار خارج شده آویژگیهاي ایمنی و حفاظتی 

یبنابراین فقط در مواقع ضرورت و با رعایت احتیاط کامل میتوان از پل کردن ورودیها برای انجام راه انداز

ر قرار داده و ا، باید سریعا آنها را در مدصب فیزیکی این سنسورهات به محض ن. بدیهی اساولیه استفاده کرد

پل ها ) باید طوری انجام گیرند که ، اتصالات فوق ( پلها را حذف نمود. با توجه به مخاطرات این مرحله
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راه اندازی اولیه که درون جعبه ملحقات . به عنوان مثال بهتر است از سیمهای وجود آنها کاملا به چشم آید

. برای راه اندازی اولیه باید پلهای ( اتصالات موقت ) زیر را بر قرار نمایید : ، استفاده کردابلو موجود است ت

. در این حالت با توجه به حذف دو سنسور متصل کنید51را به ترمینالهای CANوCA1ترمینالهای -1-3

ر بنابراین د.وجود داردسانسور در مد رویزیون آا سقف چاه یایمنی فوق ، امکان برخورد کابین به کف 

. باشید که حالتهای خطرناک رخ ندهدشرایط فوق مراقب 

را به CRVرویزیون تابلو ( روی برد اصلی ) را در حالت رویزیون قرار داده و ترمینال نرمال و کلید -2-3

ی و فقط با شاسیون خارج نشود . در این حالت مراقب باشید تابلو از حالت رویزمتصل کنید51ترمینال 

. ین را برای عملیات نصب حرکت دهید، کابرویزیون روی تابلو

71و110. گروه اول بین ترمینالهای ور در گروههای مختلف سری می شوندسانسآعناصر مدار ایمنی -3-3

متصل می )68،69،66(به سایر ترمینالهای مدار ایمنی 71قرار گرفته و سایر گروهها با شروع از ترمینال 

. گردند

بررسی خطاهاي احتمالی پس از روشن کردن اولیه تابلو.4

می باشد که با قرار CANو CA1: این خطا بدلیل قطع بودن همزمانCA1&CAN ERRORخطای-1-4

در مدار و یا در صورت پل کردن موقتی آنها به ترمینال CA1وCANدادن سنسورهای دورانداز اضطراری 

این اعلام خطا بر طرف خواهد شد.51

: این خطا بیانگر فعال دیده شدن همزمان هر دو ورودی رویزیون MRV &CRV ERRORخطای-2-4

کابین و تابلو می باشد. در این حالت ضمن حفظ وضعیت رویزیون روی تابلو کلید رویزیون روی کابین را 

متصل 51را بطور موقت به ترمینال CRVینال در وضعیت نرمال قرارد داده و یا در صورت ضرورت ترم

ت جهت پیشگیري از حرککنید. در این حالت رویزیون روی کابین بی اثر شده و باید مراقب بود که 

ناخواسته کابین، وضعیت رویزیون روي تابلو حفظ شود.

سالم باشد کافی است مدار مربوط به سنسورها G22اگر فیوز شیشه ای :MAIN ERRORخطای -3-4

اتصالی را برطرف نمایید.51کاملا کنترل نمایید. در مدار 
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برقرار 3یا 2تابلو را مطابق شکل شماره FTOکافی است مدار مربوط به ترمینال :FTO Errorخطای -4-4

متصل 80تابلو را موقتابًه ترمینال FTOل اموتور وجود ندارد،ترمینFTOنمود. در صورتیکه امکان ارتباط با 

کنید.

های جانبی تابلو نظیر درایو کنترل سرعت : این خطا مربوط به سیستمEXTERNAL FAULTخطای -5-4

می باشد، جهت بررسی و بر طرف نمودن اشکال با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید.

می باشد. در آنهابودن همفازاین خطا مربوط به قطع یک فاز یا : INPhase unbalanceخطای -6-4

، اشکال اصلی را پیدا نموده و برطرف کنید.بخش برد قدرتاین حالت باید به کمک 

: اگر این خطا ( کامل نشدن مدار امینی ) علیرغم فشار دادن شستی SAFETY CIRCUIT CUTخطای -7-4

RUNزوم ، در صورت لیهای جهت بالا یا پایین بروز کندبهمراه شست، در وضعیت رویزیون روی کابین

را انجام دهید .3-3موارد بند 

یا ترمینالهای دیگر متصل 51به ترمینال 110را بجای اتصال 71توجه: دقت کنید در این حالت ترمینال 

د.میدهContactor Errorنکنید. زیرا در این حالت کنتاکتورها جذب نمی شوند و پیغام 

حرکت موتور در خلاف فرمان داده شده : چنانچه پس از اعمال فرمان حرکت در وضعیت رویزیون -8-4

موتور در جهت عکس حرکت کند لازم است که دو خط از خطوط تغذیه موتور را با یکدیگر جابجا کنید. 

با یکدیگر جابجا شوند.V1 ،W1به عنوان مثال خطوط منتهی به ترمینالهای 

سایر اتصالاتبرقراري.5

رویزیون بهتر است بقیه مراحل راه حالتبعد از اجرای مراحل فوق و ایجاد قابلیت حرکت دادن کابین در 

، به ترتیب زیر انجام دهید: سیم کشی سنسورهای ایمنی و حفاظتیاندازی را با اولویت 
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:CAN،CA1دور اندازهای اضطراری .5,1

می باشد. دو سوئیچ قطع کن ( از نوع بسته یا 4نقشه شماره اتصالات الکتریکی این دور اندازها مطابق 

(N.C. به عنوان دورانداز اضطراری در پایین و بالای چاه آسانسور بگونه ای نصب می گردند که مسافت

یاCA1( در گیر شدن سوئیچهای CAN یاCA1طی شده توسط کابین از نقطه شروع عملکرد قطع کن 

CAN 1با کمان روی کابین ) تا نقطه ایست کابین در مقابل طبقه انتهایی (عملکرد سنسور ایستCF معادل (

. برای اطلاع از فاصله دوراندازی توسط در طبقات میانی باشدCF3فاصله دور اندازی توسط سنسور 

)4نقشه شماره (مراجعه کنید.در طبقات میانی به جدول شماره یک CF3سنسور

دوراندارهای –4شماره نقشه

اضطراری و سنسور آتش نشانی

سنسورهای ایمنی داخل چاه و موتورخانه:.5,2

کنقطعخانه،موتورازچاهبهدسترسیدریچهمیکروسوئیچ،بالاگاورنرفلکهکنتاکتشاملاتصالاتاین

میچاهتهتوقفلیدکوپاییننرگاورفلکهکنتاکت)پایینشالتر(پایینحدکنقطع،) بالاشالتر(بالاحد

.گیرندمیقرارسریبصورتتابلو110،92،91،90هایترمینالبین5شمارهنقشهطبقوباشند

مدار ایمنی روی کابین:.5,3

مجموعهوکابینرویفراردریچهمیکروسوئیچ،) پاراشوت(اضطراریترمزکنتاکتشاملاتصالاتاین

تابلو71و90ترمینالبینRUNکلیدواضطراریتوقفکلیدشاملرویزویونجعبهداخلایمنیمدار

)5نقشه شماره(.گیرندمیقرارفرمان
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مدار دربها:.5,4

طبقاتربهایدکنتاکت. میباشدطبقاتدربهایقفلوکنتاکتوکابیندربکنتاکتشاملدربهامدار

قفلکنتاکتهایو69و66ترمینالهایبینکابیندربکنتاکتو66و71ترمینالهایبینسریبصورت

درباتصالات5شمارهشکل. گیرندمیقرار68 و69ترمینالهایبینسریبصورتنیزطبقاتدربهای

درباگرو66و71ترمینالهایباشد،اتوماتیکتمامدربصورتیکهدر. دهدمینشانرااتوماتیکنیمه

.شوندمیمتصلیکدیگربه66،69ترمینالهایباشدساده

را پل نکنید ، پل دادن این دو ترمینال استپ 71به 90تذکر: هرگز ترمینالهاي 

قارچی روي کابین را از مدار خارج میکند.

دو عدد وجود دارد، 90,71,66,69بر روی برد ترمینال پایین تابلو فرمان از هر یک از ترمینالهای تذکر : 

با رنگ خاکستری 5که یک سری آنها مربوط به اتصال تراول کابل می باشد( این سری در نقشه شماره 

مشخص شده است).
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:(1CF)و ایست طبقات )CF3(سنسورهای دورانداز.5,5

و سنسور دورانداز به ترمینال 1CFهستند. سنسور ایست به ترمینال(N.C)این سنسورها هر دو از نوع بسته 

CF3به بخش راهنمای ،تابلو متصل می گردد. در صورتیکه از سنسورهای مغناطیسی با آهنربا استفاده می کنید

ست مغناطیسی با آهنربای نواری امربوط به سنسورهای بخش. این نصب سنسورهای مغناطیسی مراجعه کنید

در صورت استفاده از نوع دیگر این سنسورها به دستورالعمل سازنده مراجعه کنید. فاصله دوراندازی در 

طبقات میانی مطابق جدول زیر می باشد. 

سنسور های حرکتی آسانسور–6نقشه شماره 
1جدول شماره 

ردیف 
نوع آسانسور

محدوده فاصله 

)cmدوراندازی (

حداقل طول آهنربای

)cmایست (

حداقل طول آهنربای 

)cmدورانداز(

120128الی 80دو سرعته1

1m/s(180208درایودار (2

2802012الی 1.6m/s(240درایودار (3

: تذکرات

o در طبقات اول و آخر که در آنها سنسورهایCA1 وCAN ،مطابق جدول فوق در نظر گرفته می شوند

عمل نمایند. ( در واقع دوراندازی نرمال در CANوCA1قبل از 20cmدور اندازها باید حدود 

به عبارت دیگر به در طبقات اول و آخر باید .)دزودتر صورت گیر20cmطبقات اول و آخر باید     

موجب دوراندازی شود و نه سنسورهای دورانداز اجباری)CF3(دقت شود که سنسور دور انداز 

)CA1, CAN.(

oدوراندازیلحظهشروعازپسکابینکهاستمسافتیفوقجدولدردوراندازیفاصلهازمنظور )

طی می کند.) 1CFسنسورشدنقطع( طبقهدن به تراز تا رسی)CF3شدنقطع
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oفاصله دوراندازی در آسانسورهای با سرعتm/s1.6 با توجه به کم ارتفاعترین طبقه ساختمان

انتخاب می گردد.

های مربوط به کابین : سیم کشی.5,6

فول،فتوسلسنسورهایوDCوDOشستیهایجهت،وطبقاتنمایشگرطبقه،انتخابشاسیهایشامل

زنگمداروابینکفنهمچنینوروشنائیواضطراری،) overload(باراضافهلامپهایوباراضافهلود،

.باشدمیغیرهو

یابازشستیهاوکنتاکتهاسایر. شودانتخابN.CیابستهصورتبهبایدفتوسلسنسوروDOشستی: توجه

N.Oباشندمی.

کارکدکدر صورت استفاده جعبه رویزیون مجهز به .5,6,1

ندی ببرای سیم کشی کابل اتصالات شستی ها، نمراتورها و کلیدهای کابین به بخش طرز صحیح سیم-توجه

کابل اتصالات شاسی مراجعه کنید.

برای سیم کشی کلید اضطراری شاسی کابین و روشنایی اضطراری، از یک طرف از رشته سیم های -توجه

استفاده کنید.80و از سر دوم از رشته سیم مربوط به LMPوALMبهمربوط 
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شاسی اتصالات کابین در تابلوهاي 

مجهز به کارکدک
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ولت در داخل شاسی کابین وارد نشود، توصیه می شود 220لازم به توضیح است که برای آنکه ولتاژ –توجه 

سیم کشی برای فن کابین به صورت زیر انجام گردد:

اتصالاتکابلدر) رنگمشکیسیم( FANبهمربوطسیمرشتهبهطرفیکازراکابینفنشاسی١

.کنیدمتصل)رنگسبزسیم( 51سیمرستهبهدیگرطرفازوشاسی

رویزیونجعبهF1ترمینالبهدیگرطرفازورویزیونجعبهMPترمینالبهطرفیکازراکابینفن٢

.کنیدمتصل

ورویزیونجعبهبه) 80(ارتو(VLL)ولت24ولتاژاتصالازقبلعنوانهیچبه–توجه

)RS1,RS2(سریالارتباطبهمربوطهايسیمرشته،کارکدکسگمنترويبرCLمشاهده

.نکنیدمتصلرا

کارکدکبھمجھزرویزیونجعبھ–٨
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اتصالات کلیدهای حرکت و ایست جعبه رویزیون–9نقشه شماره 

. نداردوجودJU2وJU1ترمینالهایبندیسیمبهنیازیکارکدکبهمجهزهایفرمانتابلودر–توجه

.استشدهدادهنشانچیننقطهصورتبهنقشهدردلیلهمینبه

در صورت عدم استفاده جعبه رویزیون مجهز به کارکدک.5,6,2

دد باتری ، یک عباتریشارژر در تابلو فرمانهایی که مجهز به کارکدک نمی باشد، یک برد کوچک به نام 

می شود.و جعبه پخش آوا به همراه تابلو فرمان ارسال می شود. در زیر نحوه سیم کشی توضیح داده 
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باتري شارژر برد 

باتریبهترمینالهااینطریقازرابرد. باشدمیکولریترمینالدودارایسمتیکازباتریشارژربرد

) بردتغذیهجهت(80وVLLبهترتیببهراGNDوV24ترمینال،4دارایبرددیگرسمت. نماییدمتصل

.نماییدوصلاضطراریلامپوآژیربهنقشهطبقترتیببهراLMPوALMوکنیدمتصل

BAT+

BAT-

LMP

ALM
باتري سیف 

80

روشنایی اضطراري

آژیر    

DA

VLL

GND

V24

برد شارژر باتری–10نقشه شماره 
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آواپخشجعبه 

8جعبه پخش آوا، پخش موزیک با کیفیت بالا می باشد. این جعبه علاوه بر وظیفه اصلی دارای وظیفه اصلی 

ترمینال برای سنسور های مختلف می باشد، بدین ترتیب از طریق ارتباط سریال با تابلو فرمان این سیگنالها را 

ندارد.  منتقل می کند و نیازی به سیم کشی مجدد این سیگنالها برای تابلو فرمان وجود

جعبه پخش آوا–11نقشه شماره 
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: اتصالات شاسی ها و نمراتورها.6

این اتصالات شامل شستیهای احضار و نمایشگرهای پذیرش احضار، نمایشگرهای موقعیت کابین و جهت 

حرکت آن می باشد.

اتصالات شستی های احضار و نمراتور طبقات–12نقشه شماره 

رمینالهایتبهکابینهایشاسی،باشندنمیکارکدکبهمجهزکههاییفرمانتابلودر–مهمتوجه

DR1تاDR8بهطبقاتهایشاسیوDR9تاDR16قهطبشاسیکهترتیببدین. شوندمیمتصل

.یابدمیادامهترتیبهمینبهوشدهمتصلDR9بهاول



راهنماي نصب و راه اندازي داتیس آسانسور

٣٣

:ECNوEC1سنسورهاي.٧

تحریککابینرویکمانتوسط) N.C( بستهنوعازدوهرهستندCA1وCANمشابهکهسنسورهااین

.گردندمینصب،عملیاتازمرحلهآخریندرشوندمی

طریقازفرمانتابلوونداردوجودسنسورهاایننصببهنیازی1m/sسرعتبادرایودارسیستمهایدر

. نمایدمیایجادراایمنیکلCA1وCANسنسورهای

می باشد و در تابلو فرمان درایودار مشترک این 68در تابلو فرمان دوسرعته مشترک این سنسورها از توجه : 

است.51سنسورها از 

پل نمود.68میتوان این دو سنسور را حذف کرد و ترمینالها را بهدر تابلو فرمان دوسرعته توجه: 

EC1،30cmازترپایینCA1وECN،30cmازبالاترCANمیشودنصب .

بهاصلهبلافبایدگیردصورتانتظارموردعکسجهتدرحرکتتند،دوربااستارتاولینهنگاماگر◄

.کردجابجایکدیگرباراV2وW2اتصالاتوکردهمتوقفراحرکتممکنهرطریق
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در تابلوهای درایودار:اتصال انکودر .8

ارتباطجهت21,22,23,24ترمینال4. باشندمی) تاکو(انکودربهمجهزکهدرایودارفرمانهایتابلودر

.دهدمینشانرااتصالاینچگونگی14نقشه. اندشدهتعبیهدرایوباانکودر

Close Loopدر تابلو درایودار PGاتصالات کارت –14نقشه شماره 
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قطر سیم قدرتانتخاب حداقل 

عوامل متعددی در انتخاب قطر سیمهای قدرت موثر می باشد . 

قدرت موتور: -1

عامل اصلی در انتخاب قطر سیم ، قدرت موتور می باشد. جدول زیر قطر پیشنهادی برای قدرتهای مختلف موتور را 

نشان می دهد . 

موتورقدرتردیف

 )KW(

نامیجریان

 )A(

قدرتسیمقطر

 )mm(

1 5.5 11.5 4 

2 6.5 13.5 4 

3 7.5 15.5 4 

4 11 23 6 

5 15 30 6 

6 18.5 36 10 

7 22 43 16 

8 30 57 25 

9 37 72 25 

10 45 85 25 

مکان نصب تابلو-2

شرایط آب و هوایی در انتخاب قطر سیم تاثیر گذار می باشد . در صورتیکه محل استفاده از تابلو دارای شرایط آب 

و هوایی خاص باشد ( گرمای بیش از حد یا ..... ) ، جهت انتخاب قطر سیم مناسب با واحد فنی این شرکت تماس 

حاصل فرمایید . 

نحوه انتقال و نصب سیم یا کابل -3

یا کابل قدرت بایستی از داخل خرطومی فولادی عبور داده شود و از طرف تابلو ارت شود تا از ایجاد نویز و سیم ها 

در سیستم تابلو جلوگیری گردد. اشکال

کشی مسیر کابل کشی و یا سیم-4

مایید ، نسیم ها ، کابل های قدرت بایستی از کوتاهترین مسیر برده شود . از خم کردن بی مورد کابلها خودداری 

(در تابلوهای .عبور نکندCF3 ،1CF ،RS2 ،RS1کشی های سنسورهای سعی شود کابل های قدرت از مسیر سیم

.عبور  نکند)24و23و22و21کابلهای قدرت از مسیر سیم کشی کابل انکودر و ترمینالهای CloseLoopدرایودار 
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راهنماي نصب سنسورهاي مغناطیسی

سیستم های کنترل جهت اطلاع از موقعیت کابین در چاه آسانسور نیاز به تعدادی سنسور دارند. این سنسورها اطلاعات 

مورد نیاز را به تابلو فرمان منتقل می کنند، جهت انتقال این اطلاعات روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده 

ینکه سنسور مغناطیسی پس از عبور از مقابل هر یک از قطبهای آهنربا تغییر از سنسورهای مغناطیسی است. با توجه به ا

وضعیت می دهد و بصورت خودنگهدار عمل می کنند (بی استابل ) لذا امکان تنظیم لحظه دوراندازی و نقطه ایست سر 

: ورها به شرح زیر استطبقه به مراتب سهل تر از نمونه های دیگر می باشد . نکات مهم در نصب و راه اندازی این سنس

روی یوک کابین نصب نمایید.1سنسورهای دورانداز و توقف را مطابق شکل -1

( مشکی Sآهنربا ( قرمز ) عبور کند کنتاکت آن باز می شود و اگر از مقابل قطب Nاگر سنسوراز مقابل قطب -2

) عبور کند کنتاکت آن بسته خواهد شد. 

آهنربا در نظر گرفته می شود . دو آهنربای قرمز در وسط و دو آهنربای عدد4برای سنسور  ( سنسور توقف ) -3

باشد.5cmمشکی در بالا و پایین قرار می گیرند. حداقل فاصله بین آهنربای مشکی تا قرمز باید 

آهنربا استفاده می گردد .2تذکر: در بالاترین و پایین ترین طبقه فقط 
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مشکی                 از پایین به بالا وصل

از بالا به پایین قطع                                                     قرمز

از پایین به بالا قطعقرمز               

از بالا به پایین وصل                                                   مشکی

سر طبقهدر یا توقف 1CF: نحوه چیدن آهنربای2شکل 

آهنربا ( قرمز ) قطع می Nتذکر : زمانی که کابین در جهت پایین در حرکت است سنسور توقف با عبور از مقابل قطب 

گردد و در نتیجه با بالابردن یا پایین آوردن آهنربای قرمز می توان لول در جهت پایین را تنظیم نمود .  وقتی کابین از سر 

آهنربا ( مشکی ) وصل می شود. دو آهنربای دیگر که در شکل Sز مقابل قطب طبقه خارج می شود، این سنسور با عبور ا

فوق نمایش داده شده  برای تنظیم لول آسانسور در جهت بالا استفاده می گردد. 

آهنربای 1آهنربا در نظر گرفته می شود. دو آهنربای مشکی در بالا و 3( دورانداز ) ، CF3برای سنسور -4

باشد .  5cmآهنربا باید 3قرمز در وسط قرار می گیرد . حداقل فاصله بین 

از پایین به بالا وصلمشکی  

از پایین به بالا قطعاز بالا به پایین قطع                                                    قرمز            

مشکیاز بالا به پایین وصل

یا دوراندازCF3: نحوه چیدن آهنربای 3شکل 
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وCF3طرز نصب و استفاده از انواع آهنرباهای خطی و گرد برای سنسورهای  1CF 

نوع آسانسورردیف

خطیخطی و گرد

محدوده فاصله 

)cmدوراندازی (

حداقل طول آهنربای 

)cmایست (

حداقل طول آهنربای 

)cmدورانداز (

208الی 12016الی 80دو سرعته1

1m/s(180208درایو دار ( 2

2802012الی 1.6m/s(240درایو دار ( 3

توجه : ممکن است در ساختمانهایی که فاصله بین طبقات کم است و یا مواقعی که تابلو درایودار که فاصله دوراندازی زیاد 

جا به جا شوند ، که این مسئله مشکل ساز نبوده و با برنامه ریزی تابلو ( تغییر پرچم ) قابل اصلاح CF3است، سنسورهای 

می باشد .

و قطع کن حد بالا CA1,CAN,EC1,ECNو سنسورهای دورانداز  CF3و 1CFنحوه چیدمان آهنربای 4-1شکل شماره 

و پایین (شالتر)برای سیستم های درایو دار را نشان میدهد.

و قطع کن حد بالا CA1,CAN,EC1,ECNو سنسورهای دورانداز CF3و 1CFنحوه چیدمان آهنربای 4-2شکل شماره 

و پایین (شالتر) برای سیستم های دو سرعته را نشان میدهد.
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تابلو هاي 24شکل  تابلوهاي درایو دار14شکل 
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بندي تراول کابلطرز صحیح سیم 

ر جدول ذکر شده دپیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از نویز و اخلال در سیستم ، شماره سیم های تراول را به ترمینالهای

با رعایت جدول زیر رفع هر گونه اشکال الکتریکی از قبیل .  )طبق جدول عمل گردداً سعی شود حتمزیر وصل کنید (

.ها به سرعت قابل رفع می باشدسیماتصالی و قطعی با پیدا کردن

.  وصل گردند80ید از هر دو طرف به با،سیم هاي رزرو ( بدون استفاده ) در تراول کابلدر صورت وجود نکته : 

.نمی باشدJU1 ،JU2نیازی به سیم بندی مجهز به کارکدک Picoدر تابلوی نکته : 

2جدول1جدول

ترمینالشماره سیمترمینالشماره سیم

1RS11RS1

2RS22RS2

31CF31CF

4 CF34 CF3

5 CRV5 CRV

680680

751751

8VLL8VLL

9C19C1

10O110O1

11CM111CM1

12691269

13661366

14711471

15901590

16MP16MP

17L517L5

18L5D18L5D

19 U019 U0

20 V020 V0

رزرو21

رزرو22

23JU1

24 JU2

80خواهشمند است، ترمینال نکته :

متصل نمایید. به RS1,RS2را قبل از 

بر روی CLهیچ عنوان قبل از مشاهده 

سون سگمنت کارکدک ارتباط 

سریال را برقرار نفرمایید.
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کابل اتصالات شاسیز صحیح سیم بندي طر

شی سمت کبه همراه جعبه رویزیون کابل سوکتی اتصالات شاسی موجود خواهد بود، که سیمجهت سادگی سیم کشی

جعبه رویزیون آن به طور کامل انجام شده است. در جدول زیر چگونگی استفاده از کابل بر اساس رنگ سیم (در مورد 

ل های دارای شماره سیم) توضیح داده شده است.کابلهای رنگی) و شماره سیم (در مورد کاب

جدول کابل اتصالات شاسی دوم (سوکت چپ)جدول کابل اتصالات شاسی اول (سوکت راست)

ترمینالرنگ سیمشماره سیمترمینالرنگ سیمشماره سیم

 DC8قرمز-آبی DC1 1قرمز-آبی1

 DC9قهوه اي-زرد DC2 2قهوه اي-زرد2

 DC10قهوه اي-صورتی DC3 3قهوه اي-صورتی3

 DC11قهوه اي-مشکی DC4 4قهوه اي-مشکی 4

 DC12قهوه اي-سبز DC5 5قهوه اي-سبز5

 DC13قهوه اي-آبی DC6 6قهوه اي-آبی6

 DC14قهوه اي-قرمز DC7 7قهوه اي-قرمز7

 DC15قهوه اي-طوسی DC8 8قهوه اي-طوسی8

 DC16سبز-طوسی DC9 9سبز-طوسی9

 SBYآبی-طوسی DC10 10آبی-طوسی10

 Aسفید-قرمز A 11سفید-قرمز11

 Bسفید-مشکی B 12سفید-مشکی12

 Cسفید-سبز C 13سفید-سبز13

 Dسفید-زرد D 14سفید-زرد14

 Eسفید-طوسی E 15سفید-طوسی15

 Fسفید-آبی F 16سفید-آبی16

 Gسفید-صورتی G 17سفید-صورتی17

 VLLقرمز VLL 18قرمز 18

 51سبز 19 51سبز 19

 80زرد 20 80زرد20

 LF1بنفش 21

در صورتیکه کابل داراي تعداد رشته 

عدد باشد مابقی 20سیمهاي بیش از 

بلااستفاده خواهند بود.

 LF2صورتی 22

 DOسفید 23

 DCقهوه اي 24

 FANمشکی 25

 ALMطوسی 26

 LMPآبی 27

info
Highlight

info
Highlight

info
Highlight

info
Typewriter

info
Highlight
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یا نیاز به استفاده از سگمنت سمت چپ، 10به صورت پیش فرض تنها کابل اول ارسال میشود، برای طبقات بالای توجه : 

) Spareبلااستفاده (10و9و8با هماهنگی با شرکت کابل دوم ارسال خواهد شد، در اینصورت در کابل اول شماره سیمهای 

خواهند بود.

جهت کاهش تاثیر سیگنال هاي مزاحم ، نکات مهم نصب

همکاران محترم لطفاً نکات زیر را در نصب تابلوهای فرمان خصوصاً تابلوهای درایو دار رعایت نمایید : 

چگونگی اتصالات قدرت موتور -1

برای کابل قدرت موتور کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید. �

برای کابل موتور باید از کابل های شیلددار استفاده کنید. اگر کابل شیلددار در دسترس نمی باشد می توانید �

شکل Ωکابل موتور را از خرطومی فلزی عبور داده و بدنه خرطومی فلزی را از طرف تابلو به کمک بست 

)توجه نمایید. 4ارت نمایید. ( جهت برقراری ارت صحیح به توضیحات بند 

چگونگی اتصالات مقاومت ترمز -2

تابلو نصب نمایید تا انتقال حرارتی به خوبی صورت گیرد و خنک شود. از خارج مقاومت ترمز را �

مقاومت ترمز را به کمک کابل شیلددار و از کوتاهترین مسیر به تابلو متصل کنید. در صورتیکه کابل شیلددار �

فاده نمایید.موجود نباشد می توانید از خرطومی فلزی است

هنگام عملکرد درایو ولتاژهای بالایی به مقاومت ترمز منتقل می شود بنابراین اتصالات باید عایق بندی لازم را �

جهت جلوگیری از برق گرفتگی داشته باشد. 

چگونگی اتصالات تاکو  -3

. کابل تاکو باید شیلددار بوده و باید تا حد امکان دور از کابل قدرت موتور قرار گیرد�

دقت کنید که شیلد این کابل فقط از طرف تابلو ارت گردد. اگر این شیلد از طرف موتور نیز ارت شده و �

حذف آن نیز غیر ممکن باشد، اتصال ارت این شیلد را از سمت تابلو جدا نمایید. 

چگونگی اتصالات ارت -4

اتصالات ارت باید تا حد امکان کوتاه و پهن باشد.�

تفاده ، از سیم اسΩاتصال خرطومی فلزی ( شیلد ) به ارت هرگز بجای استفاده از بستبرای برقرار کردن �

نکنید. همیشه شیلد را از یکطرف به ارت متصل نمایید. 

در صورتیکه برای انتقال اطلاعات از کابلهای شیلددار استفاده می گردد، شیلد آنرا ارت کنید در غیر اینصورت �

د بهتر می باشد زیرا شیلد ارت نشده سطح بالاتری از اعوجها را هدایت می کند.استفاده از کابلهای بدون شیل
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جزئیات پارامترهاطرز کار با برنامه و

نرمال قرار عیتزمانیکه کلید دوحالته در وضدر شکل زیر کلیدهای مربوط به تنظیمات برنامه مشخص شده است.

مانند شاسی های داخل کابین اول تا پنجم عمل خواهند کرد. ه کلید به ترتیب از چپ به راست دارد، کلیدهای صفح

باعث حرکت کابین JU2و JU1همانندDownو Upو زمانیکه این کلید در وضعیت رویزیون باشد، کلید های

درصد شارژ باتری Enterخواهند شد، در همین حالت در تابلوهای دارای سیستم نجات اضطراری نگه داشتن کلید 

واهد داد.را نمایش خ

فشار داده و راکلیدهای بالا و پایینو سپس همزمان (JH)را قطع نماییدفیوز اصلی تابلوبرای ورود به برنامه ابتدا 

کنید. در صورتیکه برای برنامه رمز ورودی غیر از صفر انتخاب شده را وصل (JH)و فیوز اصلی تابلو نگه دارید

مراجعه P8.0برای ورود به برنامه ابتدا رمز ورود اول و سپس رمز ورود دوم درخواست می شود. ( به پارامتر باشد 

کنید.)
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می توان بین منوها جابجا شد. برای ورود به هر منو باید از کلید )UP , Down(با استفاده از کلیدهای بالا و پایین 

Enter یاNext و برای خروج از آن از کلیدBack بهره جست. برای تغییر هر پارامتر نیز باید یک بار کلیدEnter

را فشارداد تا عدد پارامتر مورد تغییر به حالت چشمک زن در آید، در این حالت با کلیدهای بالا و پایین میتوان عدد 

را فشار دهید و Enterچشمک زن را تغییر داد. برای ذخیره کردن پارامتر مورد تغییر، پس از انجام تغییرات کلید 

استفاده کنید.Backبرای انصراف از ذخیره تغییرات از دکمه 

در مورد پارامترهای زمانی عدد پارامتر به صورت ترکیبی از دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه نمایش داده می شود. برای تغییر 

ه از دکمه باشد برای انتقال به دقیقه و ثانیاین پارامترها در ابتدا عدد مربوط به میلی ثانیه برای تغییر چشمک زن می

Next.استفاده کنید

نمایش داده می شود. 1 , 0) عدد پارامتر به صورت ترکیبی از Floor Maskدر مورد پارامترهای باینری (مانند 

مه گر با دک) برای تغییر چشمک زن می باشد، برای تغییر اعداد دیLSBبرای تغییر پارامتر در ابتدا عدد سمت راست (

و برعکس تغییر دهید.1به 0مقادیر را از UP , Downبر روی آنها رفته و با , BackNextهای

بخش تقسیم می شوند:3پارامتر های برنامه به 

1-Primary Parameters.پارامتر های اولیه که برای راه اندازی آسانسور باید تنظیم گردند :

2-All Parameters کلیه پارامتر ها که علاوه بر پارامترهای دوبخش دیگر شامل پارامترهایی است که به ندرت :

منو قابل دسترسی هستند که توضیح داده می شود.9استفاده می شود. این پارامترها خود در 

ب ت نیاز می توان با انتخابا ورود به برنامه پارامترهای بخش اول نمایش داده می شوند، در انتهای این پارامترها، در صور

کارخانهپیش فرضهر یک از دو بخش دیگر و وارد نمودن رمز برنامه آنها را نیز تغییر داد. لازم به ذکر است که رمز برنامه 

می باشد.0عدد 

بخش ردر زیر ابتدا پارامترهای اولیه و سپس پارامترهای رایج به همراه توضیحات مختصر معرفی می گردند و در ادامه د

All Parameters کلیه پارامترها به تفصیل توضیح داده می شوند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد

پارامترهای دو بخش اول می توانید از طریق کد پارامتر، آن را در بخش سوم بیابید. 
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Primary Parameters

Description 
Factory 

Default 
Range Name Code 

 32~1 8آسانسورکابینتوقفتعدادانتخاب
Number of 

Stops 
P1.0 

 Semiدربنوعانتخاب

Automatic 

Simple

Semi Automatic 

Automatic 

Door Type P1.11 

 Full Collectiveاحضارهایشاسیبهدهیسرویسنوع

Full Collective

Down Collective 

Selective 

Collective  

Push Button 

Service Type P1.12 

 Loadedبارزیرازدربکردنخارجروش

Loaded

69 

69 with delay 

68 

68 with delay  

Door Unload 

Method 
P2.0 

Door Unload 69 timeپارامترادامهدرDoor Unload Methodگزینهبرایwith delay 69گزینهانتخابصورتدر

.شودمیدادهنمایشDoor Unload 68 timeپارامترwith delay 68گزینهانتخابصورتدرو

Description 
Factory 

Default 
Range Name Code 

ازدربکردنخارجبرایتاخیرمیزان

69شدنفعالازپسبارزیر  
1 s 0 ~ 1 ( min) 

Door Unload 

69 time 
P2.1 

ازدربکردنخارجبرایتاخیرمیزان

68شدنفعالازپسبارزیر  
1 s 0 ~ 1 ( min) 

Door Unload 

68 time 
P2.2 

*جدولدرکهاستمنوزیردارای

.باشندمیمشخص
Door Sensors * 

 **جدولدرکهاستمنوزیردارای

باشندمیمشخص
Park ** 

سنسورهای باز شدن و بسته شدن درب را می توان مشخص نمود. در صورت انتخاب گزینه Door Sensorsدر منوی   *

Time.برای هر یک از سنسور ها، در ادامه ی پارامترهای این منو، پارامتر سوم نمایش داده می شود

 Parkد پارامتر و تعداد توقف کابین باش1در منوی پارک، طبقه پارک قابل تنظیم است در صورتیکه این عدد بین **

Time نمایش داده می شود. همچنین می توان به پارک رفتن یا نرفتن درب را نیز انتخاب کرد. در صورتیکه پارامترDoor 

Park بر گزینهYes.انتخاب شود زمان و چگونگی آن نیز باید تنظیم شود
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Description 
Factory 

Default 
Range Name Code 

دربکاملشدنبستهتشخیصنحوه

 69داخل کابین
Time 

69 
Door Closed Sensor P2.12 

 Timeداخل کابیندربشدنبازتشخیصنحوه
Time

5KT 
Door Opened Sensor P2.13 

 s 0 ~ 1 ( min) Door Operation Time P2.11 4دربعملیاتزمانمدت

DescriptionFactory DefaultRangeNameCode

 Park Floor P1.8 32 ~0 0پارکطبقهانتخاب

ازاستفادهعدمانتظارزمانمدت

پارکمدبهرفتنازقبلآسانسور
2(min):4s:600(ms) 0 ~ 4 (min) Park Time P5.10 

 Noدربپارک
Yes

No 
Door  Park P2.3 

 Door  Park Time P2.4 (min ) 2 ~ 0 15:200دربپارکجهتانتظارزمانمدت

دربنگرفتنیاگرفتنقراربارزیر

پارکمددر
Not Forced 

Not Forced 

Forced 
Park Closing Mode P2.5 

Description 
Factory 

Default 
Range Name Code 

طبقهبعلاوهزیرزمینتعدادمجموع

) وجودصورتدر( همکف

برایخاصریزیبرنامهجهت

نمراتورنمایش

1 1 ~ 8 Prog. Numerator Number P4.0 

قابلطبقهبالاتریننمایشکد

ریزیبرنامه
G 

G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 1 P4.2 

برنامهقابلطبقهدومیننمایشکد

بالاازریزی
P 

G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 2 P4.3 

هبرنامقابلطبقهسومیننمایشکد

بالاازریزی
b 

G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 3 P4.4 

قابلطبقهچهارمیننمایشکد

 بالاازریزیبرنامه
G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 4 P4.5 

قابلطبقهپنجمیننمایشکد

 بالاازریزیبرنامه
G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 5 P4.6 

قابلطبقهششمیننمایشکد

بالاازریزیبرنامه
 

G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 6 P4.7 
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قابلطبقههفتمیننمایشکد

بالاازریزیبرنامه
 

G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 7 P4.8 

قابلطبقههشتمیننمایشکد

 بالاازریزیبرنامه
G,P,b,P1,P2,P3,b1, 

b2,b3,GF,L 
Prog Numerator # 8 P4.9 

جدولدرکهاستمنوزیردارای

.باشندمیمشخص*
Blink * 

جدولدرکهاستمنوزیردارای

.باشندمیمشخص**
1CF Delay ** 

جدولدرکهاستمنوزیردارای

.باشندمیمشخص***
Music Settings *** 

پارامترهای بعدی نمایش داده می شود و مابقی قابل دسترسی نیستند.P4.0به تعداد پارامتر  

Blinkمنوی *

DescriptionFactory DefaultRangeNameCode

وبالاجهتLEDنمایشچگونگی

پایین
Normal 

Normal 

Blink in Moving 
Direction LED P4.10 

 Yesاستراحتحالتدرنمراتوروضعیت
Yes

No 
Blink in Standby P4.11 

1CF Delayمنوی **

DescriptionFactory DefaultRangeNameCode

جهتدرتوقفدرتاخیرزمانمدت

1CFشدنفعالازبعدپایین
0 s 1 ~ 10 s 1CF Down Delay P5.4 

جهتدرتوقفدرتاخیرزمانمدت

1CFشدنفعالازبعدبالا
0 s 1 ~ 10 s 1CF Up Delay P5.5 

Music Settingsمنوی ***

DescriptionFactory DefaultRangeNameCode

 Yesموزیکپخشعدمیاپخش
Yes

No 
Music Play P5.0 

 Happyموزیکنوع
Happy

Sad 
Music Type P5.1 

 Yesطبقهشمارهاعلامعدمیااعلام
Yes

No 

Floor 

Announcement 
P5.2 

 Volume P5.8 255~200 235صدامیزان

 (min)1 ~ 0 0طبقهاعلامدرتاخیرمیزان
Floor Announce 

Delay 
P5.3 



راهنماي نصب و راه اندازي داتیس آسانسور

٤٨

All Parameters 

1-Main  Settings   ( P1 ) 

.داردقراربرنامهتنظیمجهتاصلیپارامترهایبخشاینرد

Factory DefaultDescriptionNameCode

81~32Number of StopsP1.0

.آسانسورکابینتوقفتعدادانتخاب

Factory DefaultDescriptionNameCode

60~255Valid Start (/100)P1.1

تحرکتعدادمحدودیتپارامتراینکردنصفربا. شودمیمشخصپارامترایندرآسانسورمجازخوردنStartتعداد

عنوانبه. باشدمیشدهتنظیمعددبرابر100معادلعددیمجازحرکتتعدادصفرازغیرعددیانتخابباوشودمیلغو

.بودخواهد start 600آسانسورمجازحرکتتعدادپارامتراینبرای6عددانتخاببامثال

Factory DefaultDescriptionNameCode

Enable
Enable

Disable
Carcodec ModeP1.2

کارکدکوجودعدمیاوجودانتخاب

Enable: استکارکدکدارایفرمانتابلو

Disable: استآواجعبهدارایفرمانتابلو

Factory DefaultDescriptionNameCode

Group ControlP1.3

.همبامرتبطکابینیکازبیشآسانسورهایپارامترهایتنظیم

همچنینوکنیممیمتصلیکدیگربهراتابلودودرRS11,RS22سریالارتباطابتدادوپلکسسیستمازاستفادهبرای

DuplexرویبرراتابلودوهرGroup Modeوشدهپارامتراینواردآنگاه. دهیممیتابلودوهربهراطبقاتشاسی

.گذاریممیSlave #1رویدومتابلویدروMasterرویاولتابلویدرراGroup Levelپارامتر. دهیممیقرار

Factory DefaultDescriptionNameCode

Floor MaskP1.4

. زیرصورتبه32تا1طبقاتبرایپایینجهتاحضاروبالاجهتاحضارکابین،هایشاسیپذیرشعدمیاپذیرش

)شویدمیزیرمنویواردEnterکلیدفشردنبا( 
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Factory DefaultDescriptionNameCode

1111111100000000~11111111Car service 8 1P1.4.0

1111111100000000~11111111Car service 16 9P1.4.1

1111111100000000~11111111Car service 24 17P1.4.2

1111111100000000~11111111Car service 32 25P1.4.3

شاسیپذیرشبرای. 32تا25و24تا17و16تا9و8تا1طبقاتبرایکابینداخلهایشاسیپذیرشعدمیاپذیرش

پذیرشاجازهفردطبقاتتنهاآنکهبرایمثالعنوانبه. باشد0بایدپذیرشعدمبرایو1بایدطبقهآنبهمربوطعدد

. درآیند 01010101صورتبهبایدپارامترهاباشند،داشتهکابینشاسی

. )کنیدمراجعهفوقجدولتوضیحاتبه. ( پایینجهتاحضارهایشاسیپذیرشعدمیاپذیرش

. )کنیدمراجعهفوقجداولتوضیحاتبه. ( بالاجهتاحضارهایشاسیپذیرشعدمیاپذیرش

Factory DefaultDescriptionNameCode

30 s0~4 (min)Standby TimeP1.5

دراستراحتمددرNumeratorنمایشنحوه. درببازکردنوتوقفازبعداستراحتمدبهرفتنتاخیرزمانمدت

.شودمیمشخص P4.11پارامتر

Factory DefaultDescriptionNameCode

Depends on Model
Enable

Disable
Emergency RescueP1.6

اضطرارینجاتسیستموجودعدمیاوجودانتخاب

Factory DefaultDescriptionNameCode

1111111100000000~11111111Down service 8 1P1.4.4

1111111100000000~11111111Down service 16 9P1.4.5

1111111100000000~11111111Down service 24 17P1.4.6

1111111100000000~11111111Down service 32 25P1.4.7

Factory DefaultDescriptionNameCode

1111111100000000~11111111UP service 8    1P1.4.8

1111111100000000~11111111UP service 16 9P1.4.9

1111111100000000~11111111UP service 24 17P1.4.10

1111111100000000~11111111UP service 32 25P1.4.11
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Factory DefaultDescriptionNameCode

00~32Fire Park FloorP1.7

طبقهحذفمعنایبهپارامتراینبرای0انتخاب). FIR ( سوزیآتشورودیشدنفعالصورتدرایستطبقهشماره

. استسوزیآتشبرایایست

. کندمیمنتقلP1.7پارامتردرشدهمشخصطبقهبهراکابین،تابلوFIR ورودیشدنفعالبا

Factory DefaultDescriptionNameCode

00~ 32Park FloorP1.8

بهحرکتبرایانتظارزمانمدت P5.10پارامتردر. شودمیحذفپارکطبقه0عددانتخابباپارک،طبقهانتخاب

دستوریP5.10زمانمدتبرایآسانسورکهصورتیدرپارک،طبقهانتخاببا. شودمیمشخصپارکطبقهسمت

. کندمیحرکتپارکطبقهسمتبهنکنددریافت

Factory DefaultDescriptionNameCode

Depends on Model

Normal

ACVV or VVVF

Hydrolic

Elevator TypeP1.9

.آسانسورنوع

                            Normal دوسرعته

                  ACVV or VVVF دورکنترلدرایوبهمجهز

                            Hydrolic هیدرولیک

Factory DefaultDescriptionNameCode

Disable
Enable

Disable
SMS  ModeP1.10

. دورراهازکنترلبردوجودعدمیاوجودانتخاب

Factory DefaultDescriptionNameCode

Only Do Enable

Only Do Enable

Both Enable

Both Disable

DO/PHC ConditionP1.11

.DO , PHCنبودنیابودنفعالانتخاب

 Only Do Enable  :ترمینالDOولیاستفعالPHCمیشودپلافزارینرمصورتبه.

Both Enable :هستندفعالترمینالدوهر.

Both Disable :شوندمیپلافزارینرمصورتبهترمینالدوهر.
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Factory DefaultDescriptionNameCode

Full Collective

Full Collective

Down Collective

Selective Collective

Service TypeP1.12

.احضارهایشاسیبهدهیسرویسنوع

            Full Collectiveجهتدودرتوقفوطبقهدراحضارشاسییک

Down Collective      جهتیکدرتوقفوطبقهدراحضارشاسییک

   Selective Collective    طبقهدراحضارشاسیدو

2-Door  Settings   ( P2 ) 

.داردوجوددربتنظیماتبهمربوطپارامترهایبخشایندر

Factory DefaultDescriptionNameCode

Loaded

Loaded

69

69 with delay

68

68 with delay

Door Unload MethodP2.0

1 s0 ~ 1 ( min)Door Unload 69 timeP2.1

1 s0 ~ 1 ( min)Door Unload 68 timeP2.2

نمیخارجبارزیرازحرکتدردربشود،انتخابP2.0 ،Loadedصورتیکهدر. بارزیرازدربکردنخارجروش

هایگزینهانتخابباوشودمیخارجبارزیرازدربورودیآنشدنفعالمحضبه68یا69انتخابصورتدرشود،

69 with delay68و with delayپذیردمیانجامورودیشدنفعالازپستاخیرباعملاین.

در69شدنفعالازپسبارزیرازدربکردنخارجبرایتاخیرمیزانP2.0پارامتربرایwith delay 69انتخاببا

.شدخواهدتعیینP2.2پارامتردرتاخیرمیزاناینwith delay 68انتخابباوشودمیمشخصP2.1پارامتر

Factory DefaultDescriptionNameCode

No
Yes

No
Door  ParkP2.3

15:2000 ~ 2 ( min)Door  Park TimeP2.4

Not Forced
Not Forced

Forced
Park Closing ModeP2.5
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رفتنپارکبهP2.3بودنNoصورتدر. شودمیمشخصآنچگونگیودربرفتنپارکمدبهپارامترسهاینتوسط

میمشخصبازلحظهازدربپارکفرمانصدورجهتلازمزمان،P2.4توسطآنبودنYesباوشودمیلغودرب

.شودمیتعیینP2.5پارامترباپارکمددردربنگرفتنیاگرفتنقراربارزیر. شود

Not Forced: پارکمددردربندادنقراربارزیر

Forced: پارکمددردربدادنقراربارزیر

Factory DefaultDescriptionNameCode

Depends on Model0 ~ 1 ( min)Door  Opening DelayP2.6

بهچراکهگیردمیقرارثانیه1رویبرحداقلعددایندرایودارهایفرمانتابلودر. توقفازبعددربشدنبازتاخیر

.دهدنمیارنرمایستایجادفرصتدرایوبهومیشوندآزادکنتاکتورهاوشدهفعالغیرایمنیمداردربشدنبازمحض

Factory DefaultDescriptionNameCode

300 ms0 ~ 10 ( min)Debounce 66P2.7

.آنشدنتلقیمعتبربرای66سیگنالبودنفعالزمانحداقل

Factory DefaultDescriptionNameCode

5 s0 ~ 1 ( min)URA Protection TimeP2.8

6 s0 ~ 1 ( min)Open Protection TimeP2.9

6 s0 ~ 1 ( min)Close Protection TimeP2.10

پارامترسهایندرایمنیمدارتکمیلودربشدنبازسیگنال،دربشدنبستهسیگنالدریافتبرایانتظارزمانحداکثر

ردنکخارجبوسیلهدربازسیستم،شدهمشخصزمانهایمدتدرسیگنالهادریافتعدمصورتدر. شودمیمشخص

.کندمیمحافظتبار،زیرازآن

دربکهداردامکان. باشدثانیه6برP2.10پارامترزمانوباشدکندشدنبستهزماندردربحرکتاگرمثالعنوانبه

ایندرشودمشاهدهتابلوتوسطClosing Time Outخطایونشودتکمیل69مدارونشدهبستهمدتاینطولدر

.کنیدتنظیمرادربسرعتیاودهیدافزایشراP2.10پارامترحالت

Factory DefaultDescriptionNameCode

4 s0 ~ 1 ( min)Door Operation TimeP2.11

69
Time

69
Door Closed SensorP2.12

Time
Time

5 kt
Door Opened SensorP2.13
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بستهوباز. شودمیانجامP2.13وP2.12پارامترهایتوسطکشوییدربکاملشدنبازوشدنبستهتشخیصنحوه

باشد،داشتهنوجودسنسورکهمواردیدر. شودگزارشکنترلیبردبهسنسورهاییتوسطبایدکشوییدربکاملشدن

برای Timeانتخاببا. شودمیتنظیمP2.11پارامتردرتخمینیزماناین. شودمیگرفتهنظردرآنبرایتخمینیزمان

 Door Opened(دربشدنبازسنسورو) Door Closed Sensor(دربشدنبستهسنسورپارامترهایازیکهر

Sensor (پارامتردردربعملکردزمانمدتDoor Operation Timeشودمیهدزتخمین.

. باشدP2.10وP2.9پارامترهایازیکهرازکوچکتربایدP2.11برایشدهانتخابزمانکهشودتوجهباید◄

Factory DefaultDescriptionNameCode

Door DistributionP2.14

. شودیممشخصطبقاتبرایدربشمارهتوزیعپارامتراینتوسط. داردکاربرددربدوآسانسورهایبرایپارامتراین

رویبرTwo Door Sequenceپارامتردادنقراربا. استشدهمشخصطبقههربرایدربشمارهتعییننحوهزیردر

One at Timeازاستفادهمعنایبه1عدددادنقرارواولدربازاستفادهمعنایبهطبقههربرای0عدددادنقرارو

. بودخواهدطبقهآنبرایدومدرب

Factory DefaultDescriptionNameCode

0000000000000000 ~ 11111111Floor #   8              1P2.14.0

0000000000000000 ~ 11111111Floor #   16             9P2.14.1

0000000000000000 ~ 11111111Floor #    24           17P2.14.2

0000000000000000 ~ 11111111Floor #   32           25P2.14.3

.آوریددر00000001صورتبهراP2.14.0کافیستاولطبقهبرایدومدربانتخاببرای
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3-Error Monitoring   ( P3 ) 

راافتادهاتفاقآسانسوربرایکهآخریخطای16شاخهاین. باشدمیخطاهاکردنمانیتوربهمربوطشاخهاین

اصخخطاییبروزصورتدرتوانمیآنهاتوسطکهداردپارامترهاییهمچنین. کندمیلیستترتیببه

.نمودقفلراسیستم

Factory DefaultDescriptionNameCode



_

Main  Error

Error on  71

Error on  66

Error on  68

External Fault

FTO Error

MRV& CRV Error

Closing  Time Out

Opening Time Out

Safety circuit cut

Contactor Error U.F.S

Contactor Error D

Contactor Error 1

Contactor Error 2

Valid Time is up

Travel Error

CAN& CA1 Error

Last Event # 1P3.0

Last Event # 2P3.1

Last Event # 3P3.2

Last Event # 4P3.3

Last Event # 5P3.4

Last Event # 6P3.5

Last Event # 7P3.6

Last Event # 8P3.7

Last Event # 9P3.8

Last Event # 10P3.9

Last Event # 11P3.10

Last Event # 12P3.11

Last Event # 13P3.12

Last Event # 14P3.13

Last Event # 15P3.14

Last Event # 16P3.15

. P3.15درشدهثبترویدادآخرینوداردقرارP3.0درشدهثبتخطایترینتازه

Factory DefaultDescriptionNameCode

Main ErrorError listLatch ErrorP3.16

Disable
Enable

Disable
Latching ModeP3.17
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شدنخارجبرایوگیردقرارEnableمددربایدP3.17خاص،خطاییبرسیستمکردنقفلویژگیکردنفعالبرای

خواهدسیستمشدنقفلموجبکهخطاییP3.16ازاستفادهبا. شودDisableبایدپارامتراینسیستمکردنقفلمداز

افتادناتفاقباکهشودتنظیمخطاییرویبرP3.16بایدP3.17،Enableصورتیکهدربنابراین. کنیممیتعیینراشد

.نپذیردفرمانیدستیResetانجامتاوشدهقفلسیستمآسانسور،برایخطاآن

Factory DefaultDescriptionNameCode

No
Yes

No
Delete All, Sure?P3.18

کلیهپارامتراینبرایYesانتخاببا. شودمیاستفادهP3.18ازشدهثبتخطاهایازسیستمحافظهکردنخالیجهت

.شوندمیپاکحافظهازشدهثبتخطاهای

4-Numerator   ( P4 ) 

. نمراتورتنظیمات

Factory DefaultDescriptionNameCode

11 ~ 8Prog. Numerator NumberP4.0

. نمراتورنمایشبرایخاصریزیبرنامهجهت) وجودصورتدر( همکفطبقهبعلاوهزیرزمینتعدادمجموع

.) دارندقرارP4.9تاP4.2درریزیبرنامهقابلنمراتورهای(

Factory DefaultDescriptionNameCode

Coded
Coded

Linear
Numerator TypeP4.1

: نمراتورهایخروجینوع

Coded: سگمنتسونمخصوصشدهکد

Linear: خطی

Factory DefaultDescriptionNameCode

Prog Numerator # 1P4.2

سمتسگمنتبهمربوطیکیکهاستپارامترزیردودارایخودپارامتراین. ریزیبرنامهقابلطبقهبالاتریننمایشکد

راستمتسسگمنتتنهااصلیکنترلیبردهایخروجیرویبر. باشدمیچپسمتسگمنتبهمربوطدیگریوراست
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ستاذکربهلازم. ( شوندمیمشاهدهسگمنتدوهرکارکدکبردنمراتورهایخروجیرویبر. باشدمیمشاهدهقابل

. )نمایداعلامراطبقهتواندمیوکندمیدرکراکابینمکانسگمنتدوهراطلاعاتدریافتباکارکدککه

:استشدهمشخصP4.2بهمربوطپارامترهایزیرزیر،جدولدر

Factory DefaultDescriptionNameCode

0011110100000000 ~ 11111111Right SegmentP4.2.0

0000000000000000 ~ 11111111Left SegmentP4.2.1

پارامتردویناتوسط. کنیدمراجعهنمراتوربخشبهطبقههربهمربوطپارامترهاتنظیمچگونگیازبهتردرکجهت◄

طبقهبراییرمقاداینفرضپیشصورتبه. میکنیممشخصراریزیبرنامهقابلطبقهبالاتریندرنمراتورنمایشنحوه

. اندشدهتنظیم) G( همکف

Factory DefaultDescriptionNameCode

Prog Numerator # 2P4.3

. ریزیبرنامهقابلطبقهدومیننمایشکد

Factory DefaultDescriptionNameCode

0111001100000000 ~ 11111111Right SegmentP4.3.0

0000000000000000 ~ 11111111Left SegmentP4.3.1

. اندشدهتنظیم) P( پارکینگرویبرریزیبرنامهقابلطبقهدومینبرایمقادیرفرضپیشصورتبه

Factory DefaultDescriptionNameCode

Prog Numerator # 3P4.4

. ریزیبرنامهقابلطبقهسومیننمایشکد

Factory DefaultDescriptionNameCode

0111001100000000 ~ 11111111Right SegmentP4.3.0

0000000000000000 ~ 11111111Left SegmentP4.3.1

.اندشدهتنظیم) b( زیرزمینرویبرریزیبرنامهقابلطبقهسومینبرایمقادیرفرضپیشصورتبه

ضافهاتوضیحاتبهبنابراین. بودخواهندبالادرشدهدادهتوضیحپارامتر3مشابهکاملاًریزیبرنامهقابلنمراتورهایدیگر

. دهیممیخاتمهرادیگرنمراتور5بهمربوطبحثزیرجدولباوپردازیمنمی
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Factory DefaultDescriptionNameCode

Prog Numerator # 4P4.5

Prog Numerator # 5P4.6

Prog Numerator # 6P4.7

Prog Numerator # 7P4.8

Prog Numerator # 8P4.9

. 8تا4ریزیبرنامهقابلنمراتورهای

Factory DefaultDescriptionNameCode

Normal
Normal

Blink in Moving
Direction LEDP4.10

. پایینوبالاجهتLEDنمایشچگونگی

Normal:   تغییربدونوثابت

Blink in Moving: کابینحرکتطولدرزدنچشمک

Factory DefaultDescriptionNameCode

Yes
Yes

No
Blink in StandbyP4.11

وحالت) -(Dashوطبقهشمارهبیننوساناولحالت. باشدصورتدوبهتواندمیاستراحتحالتدرنمراتوروضعیت

مددرنمراتوروشودمیانتخاباولحالتP4.11برایYesانتخاببا.  نمراتوررویبر) -( Dashماندنثابتدوم

. آیدمیدر) -( صورتبهاستراحتمددرنمراتوروشدهانتخابدومحالتNoانتخابباوزندمیچشمکاستراحت

Factory DefaultDescriptionNameCode

Yes
Yes

No
Display MassageP4.12

.نمراتوررویبرخطاهایپیغامنمایش

Factory DefaultDescriptionNameCode

110 ~ 31PO1 Active Low ZoneP4.13

110 ~ 31PO1 Active High ZoneP4.14

کنترلیبردریزیبرنامهقابلهایخروجیازدهگاننمایشبرایباشد،می9ازبیشترطبقاتشمارهکههاییساختماندر

 )PO1,PO2,PO3 (ازاستفادهبرای. شودمیاستفادهPO1بایدابتداP8.1.6مددرراAux Numerator

اآنهشمارهکهطبقاتیکهکردتنظیمایگونهبهراP4.14وP4.13پارامترهایسپسودادقرار) کمکینمراتورهای(
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گمنتسبهآناتصالباوشودمیگرفتهکاربهکمکینمراتورعنوانبهPO1ترتیببدین. شودشاملرااستبیشتر9از

. شودمیدادهنشاندهگانعنوانبه1عددچپسمتنمراتورc,bهای

نمراتورعنوانبهPO1ازاستفادهبرایباشد،میطبقه16کهپارکینگوهمکفطبقهباساختمانیبرایمثالعنوانبه

:شودتنظیمزیرپارامترهای9بالایطبقاتدرکمکی

P8.4.1 = Aux Numerator

P4.13 = 12

P4.14 = 16

Factory DefaultDescriptionNameCode

110 ~ 31PO2 Active Low ZoneP4.15

110 ~ 31PO2 Active High ZoneP4.16

110 ~ 31PO3 Active Low ZoneP4.17

110 ~ 31PO3 Active High ZoneP4.18

باسپسودهیدقرارAux Numeratorحالتدررا P8.1.5 ابتدابایدکمکینمراتورعنوانبهPO2ازاستفادهبرای

P4.15وP4.16خروجیبودنفعالمحدودهPO2ازاستفادهبرایوکنیدمشخصراPO3بایدابتداP8.1.6دررا

.نماییدمشخصراPO3بودنفعالمحدودهP4.18وP4.17کمکباودهیدقرارAux Numeratorحالت

) .کنیدمراجعهPO1مورددرP4.14وP4.13پارامترهایتوضیحاتبه(

Factory DefaultDescriptionNameCode

00 ~ 31Welcome FloorP4.19

شمارهانتخابصورتدراما. شودنمیاعلامگوییآمدخوشپیغامپارامتراینبرای0انتخاببا. گوییآمدخوشطبقه

.شدخواهداعلامگوییآمدخوشپیغامبالاسمتبهحرکتشروعباطبقهآندرطبقه،

Factory DefaultDescriptionNameCode

Not usedReservedP4.20

.استشدهرزرو
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5-Travel Status ( P5 )

.حرکتوضعیتپارامترهای

Factory DefaultDescriptionNameCode

Yes
Yes

No
Music PlayP5.0

Happy
Happy

Sad
Music TypeP5.1

Yes
Yes

No
Floor AnnouncementP5.2

3:300 s0 ~ 1(min)Floor Announce DelayP5.3

ترهایپارامتوسططبقهاعلامدرتاخیرمیزانوطبقهشمارهاعلامعدمیااعلام،موزیکنوع،موزیکپخشعدمیاپخش

. شوندمیمشخصفوق

. دهیدقرارNoمددرراP5.0موزیکپخشازجلوگیریبرای

قرارSadمددرراآنغمگینهایموزیکبخشبرایوHappyمددرراP5.1شادهایموزیکبخشانتخاببرای

. دهید

.دهیدقرارNoمددرراP5.2ایست،هنگامدرطبقهاعلامازجلوگیریبرای

ستفادهابابنابراینشودانجاملازمزماناززودترطبقهاعلامدارداحتمالشودانجاماولپرچمبااندازیدورصورتیکهدر

. کردایجادتاخیرطبقهاعلامدرتوانمیP5.3پارامتراز

Factory DefaultDescriptionNameCode

0 s1 ~ 10 s1CF Down DelayP5.4

0 s1 ~ 10 s1CF Up DelayP5.5

. 1CFشدنفعالازبعدپایینوبالاهایجهتدرتوقفدرتاخیرزمانمدت

.شودمیاستفادهکابینایستمکانکردنتنظیمجهتپارامترایناز

Factory DefaultDescriptionNameCode

All Second Pulse
All First Pulse

All Second Pulse
Default Slow DownP5.6

Slow Down MethodP5.7

.CF3دومپرچمیااولپرچمباانداختندور
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بهآنتغییرباواولپرچمبادوراندازیP5.7پارامترهایفرضپیشحالتAll First PulseبهP5.6پارامترتغییربا

All Second Pulse،درپارامتردوراندازیفرضپیشحالتP5.7میکندتغییردومپرچمبادوراندازیبه.

Factory DefaultDescriptionNameCode

1111111100000000 ~ 11111111Floor # 8              1P5.7.0

1111111100000000 ~ 11111111Floor # 16            9P5.7.1

1111111100000000 ~ 11111111Floor # 24          17P5.7.2

1111111100000000 ~ 11111111Floor # 32          25P5.7.3

دومپرچمبادوراندازیانتخاببرایو0راطبقهآنبهمربوطعددطبقههربرایاولپرچمبادوراندازیانتخاببرای

.دهیدقرار1راطبقهآنبهمربوطعدد

Factory DefaultDescriptionNameCode

235200~255Music VolumeP5.8

صدامیرانحداقل200انتخابباوصداحداکثر255انتخاببا. شودمیتنظیمپارامتراینطریقازآواپخشصدایمیزان

.شدخواهدپخش

Factory DefaultDescriptionNameCode

5 s0 ~ 1 (min)Passenger TimeP5.9

.مجدداستارتودرببستنبرایتاخیرزمانمدت

Factory DefaultDescriptionNameCode

2(min):4(sec):600(ms)0 ~ 4 (min)Park TimeP5.10

.پارکمدبهرفتنازقبلآسانسورازاستفادهعدمانتظارزمانمدت

6-Travel State Timers ( P6 )

.حرکتوضعیتهایزمانتنظیم

Factory DefaultDescriptionNameCode

24  s0 ~ 4 (min)Wait To CloseP6.0

.ایمنیسرینشدنتکمیلصورتدرهاشاسیداشتننگهبرایانتظارزمانمدت
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Factory DefaultDescriptionNameCode

100  ms0 ~ 10  sU/D Activation DelayP6.1

.سرعتهایخروجیشدنفعالازپسDownوUpهایخروجیسازیفعالدرتاخیرزمانمدت

Factory DefaultDescriptionNameCode

100  ms0 ~ 10  sSpeed Contactor DelayP6.2

.سرعتهایخروجیوضعیتتغییردرتاخیرزمانمدت

Factory DefaultDescriptionNameCode

28  s0 ~ 4 (min)Maximum Travel TimeP6.3

خطایبردکنترلیندهند،وضعیتتغییرP6.3پارامترمعادلزمانیمدتبرای) 1CF(حرکتیسنسورهایصورتیکهدر

Travel Errorشودمحاسبهزیرفرمولطبقبایدعددایناستانداردفرمولمطابق.کندمیاعلامرا.

��������	
��� � 1� ∗ �����������

��������
���
� 10

Factory DefaultDescriptionNameCode

00 ~ 10  sLeveling Delay TimeP6.4

درباشد،متر2,4ازبالاتردوراندازیفاصلهبایدکهآنجاازاست1m/s ازبالاترکابینسرعتکهآسانسورهاییدر

عدداینادندقرار. شودمیاستفادهپارامتراینازمشکلاینحلبراییابدمیافزایشرویپیادهزمانطبقهیکحرکت

پسودکنحرکتبهشروعمیانیسرعتبافرمانتابلوطبقه،یکحرکتدرکهشودمیباعث0ازغیرعددیرویبر

.بیاندازدتعویقبهرااندازیدورP6.4پارامترزمانمدتبهاندازدورآهنربایدیدناز

Factory DefaultDescriptionNameCode

1  s0 ~ 10  sU/D released DelayP6.5

شودتنظیمایگونهبهبایددرایودارفرمانهایتابلودرپارامتراین.جهتهایخروجیسازیفعالغیردرتاخیرزمانمدت

.شودبرداشتهموتورترمزشدنبستهازپسجهتفرمانکه
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Factory DefaultDescriptionNameCode

1  s0 ~ 10  sS/T Delay TimeP6.6

ستارهورتصبهموتورابتداکهمعنااینبهباشد،میمثلثستارهصورتبهموتوراندازیراههیدرولیکفرمانتابلودر

یماندمستارهحالتدرموتورکهزمانیفاصلهپارامترایندر. میدهدحرکتادامهمثلثرویبرسپسوشدهراهاندازی

.شودمیمشخص

Factory DefaultDescriptionNameCode

100 ~ 10069 Debounce/10msP6.7

69سیگنالمختلفدلایلبهدربشدنبستههنگامدر. وصلهنگامدر69سیگنالشدنتلقیمعتبربرایانتظارزمانمدت

بالابردنباحالتایندردهد،تشخیصخطاآنشدنوصلازپس69شدنقطعدلیلبهفرمانتابلووکندنوسانتواندمی

ثانیهمیلی100مدتبه69سیگنالشدنوصلازپسکهاستایننشانهبه10عدد. میشودحلمشکلپارامتراینعدد

.شدخواهدخطابهمنجر69شدنقطعآنازپسوشودنمیبررسیتابلوتوسطسیگنال

Factory DefaultDescriptionNameCode

00 ~ 100Safety Debounce/10msP6.8

ممکنیالحظهصورتبهمواردبرخیدر.قطعهنگامدرایمنیمدارهایسیگنالشدنتلقیمعتبربرایانتظارزمانمدت

کاهشبهمیتوانموارداینجملهازشونددادهتشخیصقطعبردتوسطهستند،وصلکهایمنیمدارسیگنالهایکهاست

. کندمیبرطرفرامشکلفوقپارامترافزایشمواردایندر. کرداشاره110ولتاژکاهشنتیجهدروشبکهولتاژایلحظه

.شودمیمنجرایمنیمدارشدنقطعتشخیصدرتاخیربهپارامتراینحدازبیشافزایشباشیدداشتهتوجه
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7-Safety & Protection (P7)

.امنیتیوحفاظتیپارامترهای

Factory DefaultDescriptionNameCode

Button ExchangeP7.1

.هاشاسیازخطیکسوختنصورتدرDR15,DR16هایشاسیرویبراحضارهایشاسیجابجایی

Factory DefaultDescriptionNameCode

00~15DR16 MapP7.1.1

00~14DR15 MapP7.1.2

DR16رمینالهایتازکهباشدایگونهبهآسانسورطبقاتتعدادوباشدسوختهطبقاتهایشاسیازیکیدرصورتیکه

. کردجابجاراهاشاسیمیتواننشوداستفادهDR15یا

برراP7.1.1پارامترحالتایندر. استروشندائماترمینالزیرازسیمبودنجدازماندرحتیDR2شاسی: مثال

.میبندیمDR16ترمینالزیرراDR2ترمینالبهمربوطسیمومیدهیمقرار2روی

Factory DefaultDescriptionNameCode

Enable
Enable

Disable
Button CancelingP7.2

Double Click Cancelingسیستمکردنفعالغیریافعال

وجوداسیشفشاردادندوبارباکابینداخلشاسیحذفسیستمکارکدکرویزیونجعبهدارایفرمانهایتابلودر

.دهیممیقرارDisableرویبرراP7.2پارامترسیستماینحذفبرایدارد

Factory DefaultDescriptionNameCode

00~127ERS Voltage BoostP7.3

.اضطرارینجاتزماندراوتبلکبردتوسطشدهساختهولت220ولتاژافزایش

کاهشحدیتاولتاژولت،220رویبرمصرفیجریانبودنبالادلیلبهمواردبرخیدرنجاتعملیاتانجامزماندر

امترپارعددافزایشباحالتایندرندارد،وجودکنبازدربمگنتیاوموتورترمزشدنبازقدرتکهیابدمی

P7.3ولت220بهمربوطسیمکردنجابجابامیتوانمورداینبرعلاوهدارد،افزایشقابلیت%15میزانبهولتازسطح

.دادافزایشدیگر%5میزانبهدوبارهراولتاژترانسرویبر
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Factory DefaultDescriptionNameCode

Disable
Enable

Disable
ADO ModeP7.4

.دربپیشرفتهکردنبازسیستمکردنفعال

صورتبهدربکردنبازعملیاتپارامتراینکردنفعالباهستندADOسیستمبهمجهزکههاییفرمانتابلودر

قابلیتوشدخواهدرزروسیستماینبرایاصلیبرددرPO1 , PI1ترمینالهایصورتایندر. میگیردانجامپیشرفته

.باشدمترسانتی40حداقلطرفهرازبایددربکمانطولکهاستذکربهلازم. داشتنخواهددیگریاستفاده

Factory DefaultDescriptionNameCode

No
Yes

No
Rev Door OperationP7.5

.رویزیونزماندردربعملیات

هنگاموشدهبازدربگیردمیقرارطبقهلولدرکابینکههنگامیرویزیون،حالتدرداریدنیازصورتیکهدر

دربرویزیونهنگامدرصورتاینغیردردهیدقرارYesرویبرراP7.5پارامترشودبستهدربمجددحرکت

.بودخواهدبستههمواره

Factory DefaultDescriptionNameCode

33~151CF/CF3 Debounce TimeP7.6

. 1CF , CF3سنسورهایشدنتلقیمعتبربرایانتظارزمانمدت

پارامتراینشافزایباحالتایندرگرددمیسنسورصحیحتشخیصعدمباعثنویزگاهیمرتبهبلندساختمانهایدر

.نمودفیلترراموجودنویزتوانمی

Factory DefaultDescriptionNameCode

Disable
Enable

Disable
Auto levelingP7.7

.هیدرولیکفرمانهایتابلودرطبقهسربهمجددبازگشتسیستمکردنفعال

فعالبامیشودخارجطبقهلولازآسانسورویافتهکاهشروغنفشارزمانگذشتازپسهیدرولیکسیستمهایدر

.شودمینجبرالولاختلافوخوردهاستارتموتورطبقهلولازکابینگرفتنفاصلهمحضبهپارامتراینکردن
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8-System Setting (P8)

.سیستمتنظیمات

Factory DefaultDescriptionNameCode

Changing PasswordP8.0

.رمزتغییر

هاPasswordایندویهرصورتیکهدر. دارندتغییرقابلیت255تا0ازیکهرکهباشدمیعدددوشاملبرنامهرمز

صفرازیرغعددیانتخابباولیشودنمیدرخواسترمزکاربرازبرنامهبهورودهنگامدرباشند،شدهتنظیمبرصفر،

ورودازهاجصورتیدروتنهامیشوددرخواستثانویهرمزسپسواولیهرمزابتدابرنامهبهورودهنگامدرکدامهربرای

.باشدداشتهمطابقت P8.0.1وP8.0.0پارامتردرشدهثبتاعدادباشدهوارداعداددویهرکهشودمیداده
Factory DefaultDescriptionNameCode

00 ~ 255First PasswordP8.0.0

00 ~ 255Second PasswordP8.0.1

.ثانویهرمزواولیهرمز

Factory DefaultDescriptionNameCode

Programmable I/OP8.1

یرزپارامترهایریز. شوندمیریزیبرنامهقسمتایندرریزیبرنامهقابلهایخروجیوریزیبرنامهقابلهایورودی

.دهدمینشانراریزیبرنامهنحوه

Factory DefaultDescriptionNameCode

Not used

Not used

Auxiliary Fire

Lifter Switch

Leveling Flay 1

Leveling Flay2

PHC Sensor

Input # 1P8.1.0

Input # 2P8.1.1

Input # 3P8.1.2

کمکیسوزیآتشورودیعنوانبههاورودیازیکهرانتخاببرای). PI3PI1,PI,2(ریزیبرنامهقابلهایورودی

)کنیدمراجعهP1.6پارامترتوضیحاتبه.( کنیدانتخابAuxiliary Fireراپارامترآنکافیست
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Factory DefaultDescriptionNameCode

Not used

Not used

Door Select

Aux Numerator

Over Load Lamp

Revision Lamp

A

B

C

D

E

F

G

Lf1

Lf2

Output # 1P8.1.3

Output # 2P8.1.4

Output # 3P8.1.5

Aux NumeratorOutput # 4P8.1.6

Revision LampOutput # 5P8.1.7

.)P01,P02,P03, 1,RVL( ریزیبرنامهقابلهایخروجی

مربوطهترپاراممنظوراینبرای. کرداستفادهکمکینمراتورعنوانبهتوانمیریزیبرنامهقابلهایخروجیاز

همچنین.)کنیدمراجعهP4.14,P4.13پارامترتوضیحاتبه. (کردتنظیمAux Numeratorرویبربایدرا

ازیکرهتغییرباتوانمیاستسوختهپایینوبالاهایجهتیاونمراتورسگمنتهایازیکیکهمواردیدر

.کرداستفادهریزیبرنامهقابلخروجیترمینالهایازمربوطهسگمنترویبرفوقپارامترهای

Factory DefaultDescriptionNameCode

Enable
Enable

Disable
Buzzer SoundP8.2

.اصلیبرددربازربوقصدایکردنفعالغیریافعال
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Factory DefaultDescriptionNameCode

Disable

Disable

One at time

Together

Two Button

Two Door SequenceP8.3

�Disable دربتکهایآسانسوربرای

�One at timeامترپارحالتایندر. شودمیفعالدربیکتنهاتوقفهردرکهدودربیآسانسورهایبرای

Door Distributionبههادربهایفرمانوکندمیمشخصرادومواولدربهایتوزیعچگونگی

درببرایOpenواولدرببرایClose.(شودمیدریافتCloseو Openهایرلهازمجزاصورت

.شدخواهدفعال) 6KTیاPHC2(کارکدکبرددردومفتوسلسنسورهمچنین)دوم

�Togetherشوندمیفعالهمزماندودربطبقاتبعضیدرکهتونلیهایدربدارایآسانسورهایبرای.

شوندفعالبایددربدوآنهادرکهطبقاتیتوانمیDoor Distributionپارامترکمکبهحالتایندر

.شدخواهدفعالتنهاییبهاولدربطبقاتمابقیدروکردمشخصرا

�Two Buttonهایشاسیحالتایندر. شاسیدودربدوآسانسورهایبرایDR1تاDR8فعالبرای

برددرهمچنین. میشونداستفادهدومدربکردنفعالبرایDR16تاDR9هایشاسیواولدربکردن

.گیرندمیقراراستفادهمورددومدرببرایDC9DC16واولدرببرایDC1DC8کارکدک
Factory DefaultDescriptionNameCode

Active Close
Active Close

Active Open
External FaultP8.4

.شودگرفتهNCیاNOتیغهازتواندمیدرایوخطایخروجیدرایودارفرمانهایتابلودر

.کندمیمشخصرادرایوخروجیتیغهوضعیتپارامترایندر

Factory DefaultDescriptionNameCode

Half floorsP8.5

.طبقهنیمطبقاتتعریف

Factory DefaultDescriptionNameCode

0000000000000000 ~ 11111111Floor # 8               1P8.5.0

0000000000000000 ~ 11111111Floor # 16              9P8.5.1

0000000000000000 ~ 11111111Floor # 24           17P8.5.2

0000000000000000 ~ 11111111Floor # 32           25P8.5.3

.باشدمیمتر1,5طبقهسومینودومینبینطبقهفاصلهتوقف8آسانسوریکدر: مثال
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درکافیستشودمیچیدهمتر1حدودفاصلهدردوراندازیبرایآهنرباچونباشددوسرعتهفرمانتابلواگر�

بیندراولآهنربایباتادهیمقرار0رویبرراراستسمتازدومعددSlow Down Methodپارامتر

)P5.7.0 = 11111101. (کنددوراندازیسومودومطبقات

 = P8.5.0. (کنیمفعالطبقهآنبرایراطبقهنیمپارامترکافیستباشددرایودارفرمانتابلواگر�

:کندمیرفتارزیرصورتبهفرمانتابلوحالتایندر) 00000010

مربوطههنربایآدیدنباومیزنداستارتمیانیسرعتباکندحرکتسومطبقهمقصدبهوباشددومطبقهدرکابیناگر

.اندازدمیرویپیادهبرراسرعت

باکرده،حرکتبهشروعماکسیممسرعتباابتدا. کندحرکت2طبقهمقصدبهوباشد3ازبالاترطبقهدرکابیناگر

دومقهطبدوراندازآهنربایدیدنباودادهتقلیلمیانیسرکتبهراسرعتسومطبقهدوراندازآهنربایدیدن

.اندازدمیرویپیادهسرعتبهراسرعت

تعریفجایبهتوانمی) متر1,5همهمثلا( باشدطبقهنیمصورتبهطبقاتهمهفاصلهاگردرایودارفرمانتابلودر: نکته

طبقراآسانسورسرعتوچید) 140مثلا(کمتریمتراژرویبرراهاآهنرباتمامیطبقاتهمهبرایطبقهنیم

:کردمحاسبهزیرفرمول

���� � � آهنربا واقعی چینش متراژ

آهنربا استاندارد چینش متراژ
∗ 50
��

:آیدمیبدستزیرصورتبهفرمولباماکسیممفرکانسفوقمثالبرای

���� � �140180 ∗ 50 � 44��
9-Load Defaults (P9)

.کارخانهتنظیماتبهپارامترهامقادیرگرداندنباز

Factory DefaultDescriptionNameCode

No
Yes

No
Are you sure?P9.0

پارامتریستکافکارخانهفرضپیشمقادیربهآنهامقادیرگرداندنبازوبرنامهکردنریستبهنیازصورتدر

P9.0حالتدرراNoودهیدقرارEnterرویبرترتیببدین. نماییدLCDعبارتRestore Defaults

. شودمیظاهر
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نمراتور تنظیم 

نمراتور جهت نمایش طبقه ای که آسانسور در آن حضور دارد، در داخل کابین و همچنین در هر یک از طبقات مورد 

استفاده قرار میگیرد. 

نحوه نمایش نمراتور به چگونگی برنامه ریزی آن بستگی دارد. 

در شکل زیر ، یک نمراتور دو رقمی دیده می شود . در برخی از آسانسورها که تعداد طبقات کمتر می باشد و با یک رقم 

می توان شماره طبقه را نمایش داد از نمراتور یک رقمی استفاده می شود.

که هر کدام ازآنها یک سگمنت جزء تشکیل شده7شود هر یک از  رقمهای نمراتور از همانطور که در شکل دیده می

نام گذاری شده است و براساس شماره ای که باید نمایش داده شود،a ,b ,c ,d ,e ,f ,gنامیده می شود و با  حروف

مربوطه روشن می شوند .سگمنت های

11011011              01000000 

H G F E D C B A
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نحوه برنامه ریزي نمراتور 

 Prog NumeratorبخشدرهمکفطبقهعلاوهبهزمینزیرطبقاتمجموعNumeratorقسمتدر،برنامهدر

No2,1طبقاتنمایشبخواهیماگرمثالعنوانبه. شودمیتعیین,P2,P1,G,1,2,3,4)اول،زیرزمیندوم،زیرزمین

. دهیمقراررا5عددبایدProg Numerator Noدرباشد) چهارتایکهمکف،اول،پارکینگدوم،پارکینگ

Prog Numerator Noدرراطبقاتبقیهتعدادشود،دادهنمایش.…,1,2,3بصورتاستقرارکهطبقاتیجزبه( 

 PrimaryبخشدرراProg Numerator # 1پارامترGنمایشریزیبرنامهجهتسپس.) دهیممیقرار

ParametersبهGبخشدریاوAll Parametersدررا00111101مقدارRight segment )سمترقم

هایسگمنت،Gنمایشدر. دهیممیقرار) چپسمترقم(segmentLeftدررا00000000مقدارو) راست

a,c,d,e,fدهیممیقراررا 00111101مقدار،نمراتورراستسمترقمدرلذاهستندروشن.

  ProgتاProg Numerator # 2درترتیببهراطبقاتمابقینمایشنحوه،Gنمایشریزیبرنامهازپس◄

Numerator # 5 کنیممیمشخص.

،نمراتورهاکشیسیمدرو. دهیممیقرار،Right segmentدرراhمقدار،منفیعلامتنمایشبرای: نکته

معرفیجهتمثالعنوانبه. کنیممیوصلبیرونیشاسیهایچپسمتنمراتورgسگمنتبهرافرمانتابلو) (ترمینال

جهتراستسمترقمدر( Right segmentدررا11011011مقدارProg Numerator # 5بخشدر2

.دهیممیقرار) چپسمترقمدر( segmentLeftدررا01000000مقدارو) 2نمایش

گردندتنظیمPrimary Parametersبخشدرهاپارامترنمراتور،ریزیبرنامهسادگیجهتشودمیتوصیه: نکته

.شودمراجعهAll Parametersبخشبهخاصنمراتورهایایجادجهتتنهاو
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و آوابرد کارکدک

کابینبهمربوطاطلاعاتکلیهوسیلهبدینواستارتباطدراصلیبردباRS485سریالارتباطوسیلهبهکارکدکبرد

وکردهسادهبسیارراکشیسیمبنابراین. نمایدمیدریافتآنازوکندمیمنتقلاصلیبردبهشدهکدصورتبهرا

دیگروظیفه. کردنتقلمراسیگنالهاواطلاعاتکلیهتوانمیاندشدهتابیدهیکدیگربهکهسیمرشتهدوازاستفادهباتنها

رکتحچگونگیوطبقهشمارهدریافتیاطلاعاترویازبرداین. باشدمیطبقاتاعلاموآواپخشکارکدکبرد

.کندمیاعلامراطبقهآنبامتناسبگویشآنرویازودادهتشخیصراآسانسور

توجه : ◄

LوCحرفدوچرخاندنباودهدمیتشخیصراآنکارکدکبردسریالارتباطقطعصورتدر.١

Connectionمعنایبهوچپراستسگمنتدورویبر Lostکندمیاعلامراوضعیتاین .

واعلامشانعدمیاطبقاتکردناعلام،)غمگینیاشاد(موزیکنوعموزیک،پخشعدمیاپخش.٢

توضیحبخشدرP5پارامترهایبه. (شودمیتعییناصلیبرددربرنامهپارامترهایتوسطصدامیزان

.)کنیدمراجعهبرنامهپارامترهای

میطبقاتشمارهبهمربوطشوندمیشروعNحرفباکهفایلهایی) Micro SD(حافظهکارتدر.٣

. باشندمی…,H00,H01صورتبهوشوندمیشروعHحرفباشادهایموزیکفایلنام. باشند

.هستند…,S00,S01صورتبهوشدهشروعSباغمگینهایموزیکفایلنام

آنها–ورودیکهبلندگودواتصالباوباشدمیStereoصورتبهکارکدکبردصدایخروجی.۴

مجزاصورتبهراLeftوRightگوهایبلندصدایتوانمیباشدشدهمتصلSPGترمینالبه

.کرددریافت

بخشاکمکباوآوردهبیرونبردرویسوکتازراکارتحافظه،کارتهایآهنگتعویضجهت.5

موجودارافزنرموکامپیوترازاستفادهباراآن،)داردوجودتابلوملحقاتجعبهدرکه(حافظهکارت

مشتریبهراانتخابحقکهداردوجودموزیکزیادیتعدادCDرویبر.برسانیدروزبه،CDدر

یدستصورتبهراحافظهکارتهایفایلافزارنرمازاستفادهبدونشودمیتوصیه( .دادخواهد

)ندهیدتغییر

، سون سگمنت راست و سیگنالهای LF1،LF2، 10تا 1کابل سوکتی اول که مربوط به طبقات .6

DO,DC,STBY,FAN,ALM می باشد در سوکت سمت راست برد کارکدک جای دارد. (در

در هنگام سفارش با 10صورت نیاز به کابل سوکتی دوم جهت سون سگمنت چپ و یا طبقات بالای 

شرکت هماهنگ شود.)
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لات صحیح سیم بندی  کابل اتصاطرز "جهت اطلاع از چگونگی استفاده از کابهای سوکتی به بخش .7

مراجعه شود."شاسی 

8.LED های مربوط به شماره طبقات از سمت راست شروع می شود. (اولینLED از سمت راست مربوط

به  اولین طبقه می باشد.)

می درب دوم استفادهPHCبه عنوان ورودی سنسور 6KTدر مورد آسانسورهای دو درب از ورودی .9

شود.
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)Safe	Motor( کنترل بار -موتوربرد محافظ 

وظیفه برد موتور سیف محافظت از موتور در مقابل سوختن سیم پیچ می باشد . 

این برد با تشخیص خطاهای زیر و جلوگیری به موقع از حرکت ، از آن حفاظت می کند : 

باز نشدن ترمز -1

اضافه بار -2

دو فاز شدن موتور -3

نظیم این برد یا . اشتباه در تباید وابسته به موتور تنظیم شودخود را به خوبی انجام دهدبرای اینکه برد موتور سیف وظیفه

یا  باعث اعلام می دهدچگونگی تشخیص خطا ایراد ایجاد می کند و بنابراین برد موتور سیف قابلیت تشخیص را از دست

. خطای بی مورد می شود

مجازریانجحداکثرزیاد،سرعتمجازجریانحداکثروانتمیاستمشخصشکلدرکهپتانسیومترعددسهبوسیله

حالتدر،بردرویبرLCD.کردتنظیمراترمزنشدنبازوباراضافهخطایاعلامتاانتظارزمانمدت،کمسرعت

تنظیمپتانسیومترهربهمربوطعددکالیبراسیونحالتدرودهدمینمایشمجزاصورتبهراموتورفاز3جریانعادی

) نارنجی(FLT،باشدمیبارکنترلبخشوضعیتنمایشمخصوصبردچپسمتدرLEDعددسه. کندمیثبترا

سریعحرکتحالتدرموتورکهشودمیروشنزمانیSPD،شودمیروشنبارکنترلبخشدرطاخبروزصورتدر

یکهمچنین.گیردمیقرارزنچشمکحالتدرتنظیمنسیومترهایپتاتوسطکالیبراسیونانجامهنگامدر SETوباشد

آنوسیلهبهمیتوانخطاشدنطرفبرازپس،خطابروزصورتدرکهداردوجوددبررویبر) SW( سوئیچعدد

. رددگبازنرمالحالتبهوضعیتتاکردریستراخطا

کالیبراسیون�

.باشدترل فاز وجود نداشته کنخطاییاکردن خطاها ناشی از موتورکنید در زمان کالیبره در ابتدا توجه 

مراحل انجام کالیبراسیون براي حفاظت دور تند : 

.رین  طبقه بدون بار متوقف نماییدآسانسور را در بالات-1

.دور تند به سمت پایین حرکت دهیدکابین را با-2

.یادداشت کنیدمیانگین جریان سه فاز را -3

زدنچشمکبهشروع) SET( تنظیمLED،) راستازسومپتانسیومتر( Fastتنظیمپتانسیومترچرخاندنبا-4

گونهبهراعدداین. شودمیمشاهدهفلشعلامتتندسرعتبهمربوطعددمقابلدرLCDرویبروکندمی

. باشدبیشترآمپریکسوممرحلهدرشدهثبتعددازکهکنیدتنظیمای
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انجام کالیبراسیون براي حفاظت دور کند  :مراحل 

.کنیدمتوقفباربدونطبقهبالاتریندرراآسانسور،تنددورتنظیممانند-1

.دهیدحرکتپایینسمتبه) رویزیونحالت( کنددورباراکابین-2

.کنیدیادداشتراشودمیثبتLCDرویبرکهعددی-3

زدنچشمکبهشروع) SET( تنظیمLED،)راستازدومپتانسیومتر(Slowپتانسیومترچرخاندنبا-4

عدداین. شودمیمشاهدهفلشعلامتکندسرعتبهمربوطعددمقابلدرLCDرویبروکندمی

.باشدبیشترآمپریکسوممرحلهدرشدهثبتعددازکهکنیدتنظیمایگونهبهرا

تنظیم زمان انتظار

کندمیزدنچشمکبهشروع) SET( تنظیمLED،)راستازپتانسیومتراولین(Timeتنظیمپتانسیومترتغییربا

بر رازماناینمعمولاً. شودمیمشاهدهفلشعلامتخطااعلامزمانسرعتبهمربوطعددمقابلدرLCDرویبرو

6روی  sر حسب . این عدد برا بر روی عددی دیگر تنظیم کرددتنظیم می کنیم با این حال در صورت نیاز می توان این عد

. م خطای اضافه بار را مشخص می کندثانیه مدت زمان انتظار تا اعلا
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:توجه

ثانیه سیستم از حالت تنظیم خارج شده و 3در صورت عدم تغییر هر یک از پتانسیومترهای تنظیم به مدت ����

LEDSETخاموش می شود .

اگر هنگام حرکت آسانسور پس از انجام کالیبراسیون برد خطا زد نشان دهنده آن است که موتور سیف به ����

. کالیبره نشده است و باید مجدداً کالیبره شود، پس مراحل بالا را تکرار نماییددرستی 

خطاهای بخش کنترل بار و چگونگی نمایش آنها �

.با توالی یک ثانیه بوق می زندرزمی شود و همچنین با) روشن FLTگر ( در صورت بروز خطا در بخش کنترل بار نمایش

برای تشخیص نوع خطا به جدول زیر مراجعه شود : 

راهکارعلت خطاتوضیحات)LCD(بر روی نشانه خطا

MOTOR FAULT! 

OVER CURRENT

جریان بیش از 

حد

اشکال در کالیبراسیون صحیح

اضافه بار موردی

ترمز یا ایراد موتورباز نشدن 

انجام کالیبراسیون مجدد

بر طرف کردن ایراد موتور

*برطرف کردن ایراد ترمز

MOTOR FAULT! 
OUT PHASE LOSS

نا متعادل بودن 

جریان موتور

دو فاز شدن موتور

عدم تعادل در فازهای موتور

بر طرف کردن ایراد فازهای 

**موتور

ا تعویض کرده و اتصالات رBrakeفیوزنشدروشنحرکتحیندراگرکنیدوصلBM2وBM1لامپ تست را به *

اتصالات مکانیکی ترمز را بررسی کنید.اگر روشن شد،مگنت ترمز را چک کنید، 

موتور را به حرکت در آوردید، از بین سه ،جهت تشخیص فازی از موتور که متصل نیست، دکمه ریست را فشار داده**

را نشان می دهد فاز قطع شده موتور می باشد.0آنکه عدد IR ,IS ,ITجریان ثبت شده 

تست صحت عملکرد�

، بایستی عکس العمل مناسب سیستم در مقابل دو فاز کردن و صحت عملکرد حفاظتی بخش اضافه بارجهت اطمینان از 

بلوکه کردن موتور بررسی شود.
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برد قدرت

رد ای موجود در بادامه توضیح داده می شود. در جدول زیر فیوز های شیشهبرد قدرت شامل چند بخش می باشد که به در 

شرح داده شده اند.

برابردرحفاظت)A(جریانفیوزنام

18AC5دیجیتالفیوزعملکردعدمو24تغذیهدراتصالی

G22551تغذیهدراتصالی

دیجیتالفیوزعملکردعدمو110تغذیهدراتصالی1105

Brake2ترمزمگنتتغذیهدراتصالی

URA2کنبازدربمگنتتغذیهدراتصالی



راهنماي نصب و راه اندازي داتیس آسانسور

٧٧

پس از برطرف نمودن عامل خطا فیوز را با آمپراژ صحیح تعویض نمایید. (در جعبه در صورت سوختن هر کدام از فیوزها 

ملحقات تابلو فیوزهای اضافه وجود دارند.)

بخش کنترل فاز ����

به رنگ LED ،Powerدر صورت سالم بودن مدارات تغذیه بخش کنترل فاز . ، کنترل فاز قرار داردقدرتبرد چپسمت 

محافظت وکنترل برق سه فاز ورودی و قطع برق آسانسور در حالت های زیر سبز روشن می شود. وظیفه بخش کنترل فاز،

.از موتور و آسانسور است

تشخیص دو فاز شدن ( قطع یک فاز ) و عدم بالانس بودن فازها ( که ناشی از کاهش یا افت ولتاژ یا   -1

. راه خواهد بودهمبه رنگ نارنجی LED ،Unbalanceچشمک زدنکه با –هم نام شدن فازها می باشد ) 

نمایش داده می شود.”IN-Phase Unbalance“خطایبرد اصلی LCDدر این حالت بر روی 

در این .همراه خواهد بودبه رنگ نارنجیLED ،Ph. Reverseبا چشمک زدنکه-جابجایی فازها-2

ارد و در عملکرد خللی وبه حرکت خود ادامه می دهداصلاح هوشمند جابجایی فازحالت تابلو فرمان با 

نمایش داده می شود. ”Phase Reverse WARN“برد اصلی هشدار LCDنمی شود، تنها بر روی 

توصیه می شود در حالت نرمال آسانسور را با ترتیب فازهای صحیح راه اندازی نمایید. 

با استفاده از پتانسیومتر Unbalance، به علت مختصر تغییرات در ولتاژ برق شبکه محلی و اعلام خطای لازم به ذکر است

. را کاهش داد و خطا را برطرف نمودنشان داده شده  می توان مقدار حساسیت 

تعادل فازعدم 

تغذیه

جابجایی فاز
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بخش فیوز هاي دیجیتال ����

در صورت قرار دارد.به همراه فیوزهای دیجیتال محافظ آنها110Vو 24Vسمت راست برد قدرت ، بخش تغذیه های 

سبز رنگ تغذیه روشن خواهد بود. فیوز دیجیتال در صورت تشخیص اتصالی 24V ،LEDعدم وجود ایراد در مسیر ولتاژ 

خطای مربوطه به LEDولتاژ خروجی را قطع نموده و با روشن نمودن Under Voltageو یا تشخیص 24Vدر مسیر 

نیز در صورت 110Vنگ نارنجی و روشن نمودن بازر این وضعیت را گزارش می کند. این روند مستقلا برای ولتاژ ر

می شود. در جدول زیر دوره زمانی متصل نمودن مجدد ولتاژ قطع شده قابل دسترسی است، در انجامتشخیص اتصالی 

اده استفدر بردزیر می توانید از تک سوئیچ موجودصورت نیاز به وصل مجدد ولتاژ قبل از زمان اعلام شده در جدول

نمایید.

مدت قطع نمودن خروجیمورد
s 5تشخیص اولین خطا در مسیر جریان

s 20از خطای اولدقیقه15برطرف نشدن خطا بعد زمان اولیه یا تشخیص مجدد خطا در کمتر از 

min 2از خطای دومدقیقه15کمتر از برطرف نشدن خطا بعد زمان ثانویه یا تشخیص مجدد خطا در 

Until Resetدقیقه از خطای سوم15برطرف نشدن خطا بعد زمان سوم یا تشخیص مجدد خطا در کمتر از 

خروجی24Vتغذیه 

خروجی110Vتغذیه 

24Vخطا در تغذیه 

110Vخطا در تغذیه 
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خطاها و هشدارها

LCDنمایشخطانامنشانه

نیستروشنهاورودیازیکنمایشگرهیچ�

استخاموشG22سبزنمایشگر�

فعالغیرعادیغیروضعیت

Main Errorهاورودیهمهشدن

علتاحتمالیحلراه

کنیدخاموشدقیقه10مدتبهحداقلراتابلو�

شویدمطمئن51مداردراتصالیوجودعدموهاورودیاتصالاز�

کنیدتعویضنیازصورتدرراG22فیوز�

ورودیسنسورهایاتصالعدم�

G22فیوزسوختن�

قدرتبرددرPT1عملکرد�

LCDنمایشخطانامنشانه

71Error on 71نقطهازایمنیمدارقطعنیستروشناصلییرددر71سنسورقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

نماییدبررسینقشهکمکبارا71مدار�

نماییدتنظیمدرستیبهراپایینوبالاحدسنسورهای�

دهیدکاهشرامنفیومثبتشتابهایزماندرایودارتابلوهایدر�

71مداردستیقطع�

حدازکابینعبور�

LCDنمایشخطانامنشانه

66Error on 66نقطهازایمنیمدارقطعنیستروشناصلییرددر66سنسورقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

نماییدبررسینقشهکمکبارا66مدار�

نماییدبررسیمجدداراخاصطبقهآنبیرونیدربنصب�

بیرونیدربمکانیکیایراد�

66سنسورکشیسیمدرایراد�

LCDنمایشخطانامنشانه

68Error on 68نقطهازایمنیمدارقطعنیستروشناصلییرددر68سنسورقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

نماییدبررسینقشهکمکبارا68مدار�

نماییدبررسیمجدداراخاصطبقهآندربمگنت�

دهیدافزایشراDoor Unload 68 Timeپارامترمقدار�

دربمگنتمکانیکیایراد�

68سنسورکشیسیمدرایراد�

LCDنمایشخطانامنشانه

روشنترمینالیرددرFTOورودیسبزنمایشگر�

است

حرارتیسنسورشدنفعال

موتور
FTO Error

علتاحتمالیحلراه

FTSو FTOو سنسورهای FTOدر صورت گرم نبودن موتور هنگام اعلام خطا مدار �

را چک نمایید

استفاده متوالی بیش از اندازه از �

آسانسور
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LCDنمایشخطانامنشانھ

External Faultدرایوتوسطشدهاعلامخطایاستثبتخطاشناسهآنرویبردرایونوعبهوایسته�

علتاحتمالیحلراه

کنیدمراجعهدرایودفترچهبه�
کنیدمراجعهدرایوبه�

LCDنمایشخطانامنشانه

استرویزیونمددرKeypadبرددرحالتهدوکلید�

استخاموشترمینالبرددرCRVسبزنمایشگر�
رویزیونهمزمانشدنفعال

Mrv&Crv Errorتابلووکابینهای

LCDنمایشخطانامنشانه

حرکتیسنسورهایوضعیتدرتغییرعدم�

Travel Errorحرکتخطایشودنمیبازحرکتهنگامترمز�

علتاحتمالیحلراه

کنیدبررسیراآناتصالاتو1CFسنسور�

)فرمولاساسبر( دهیدافزایشرا) P6.3)Maximum travel timeپارامتر�

فیوزنشدروشنحرکتحیندراگرکنیدوصلBM2وBM1بهراتستلامپ�

Brakeصورتاینغیردرکنیدچکراترمزمگنتاتصالاتوکردهتعویضرا

کنیدبررسیراترمزمکانیکیاتصالات

1CFسنسوراتصالدرایراد�

پارامترصحیحتنظیمعدم�

Maximum Travel Time

حرکتهنگامترمزنشدنباز�

Brakeفیوزسوختن�

LCDنمایشخطانامنشانه

سنسورهایهمزمانشدنفعالحدسنسورهاینمایشگربودنخاموش�

اندازدوراضطراری
CAN&CA1 Error

علتاحتمالیحلراه

CA1ایراد در اتصال سنسورهای �و اتصالات آنها را بررسی کنید.CA1و CANسنسورهای �

CANو 

LCDنمایشخطانامنشانه

موتورحرارتیسنسورنمایشگربودنخاموش�

موتوربودنگرم�

حرارتیسنسورشدنفعال

FTO Errorموتور

علتاحتمالیحلراه

کنیدبررسیراموتورگرمایسنسورموتورنبودنگرمصورتدر�

موتورحدازبیشمتوالیاستارت�کنیدAuto Tuneرادرایوفنیپشتیبانیتیمکمکبا�

درایودارتابلویدردرایوتنظیمعدم�
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LCDنمایشخطانامنشانه

Closing Time outدرببستنزمانشدنطولانیبستنهنگام69نقطهازایمنیسریشدنفعالعدم�

علتاحتمالیحلراه

دربشدنبستهبهمربوطپارامترهایتنظیم�

ایمنیمدارایرادنمودنبرطرف�
پارامترهایصحیحتنظیمعدم�

P2.10 , P2.11 , P2.12

69نفطهازایمنیمدارایراد�

LCDنمایشخطانامنشانه

بازکردنزمانشدنطولانیکارکدکبرد5KTورودیشدنفعالعدم�

Opening Time outبدر

علتاحتمالیحلراه

دربشدنبازبهمربوطپارامترهایتنظیم�

وجودصورتدر5KTسنسورنمودنبرطرف�

پارامترهایصحیحتنظیمعدم�

P2.9, P2.11,P2.13

5KTسنسوردرایراد�

LCDنمایشخطانامنشانه

تنیسروشناصلییرددرایمنیمدارقرمزنمایشگر�

Safety Circuit Cutایمنیمدارکاملشدنقطعاستآمدهدرصدابهفدرتبرددربیزر�

احتمالیحلراه
علت

ولت110مداراتصالینمودنبرطرف�

نیازصورتدر110فیوزتعویض�

.داردکاربردError on 71خطایتوضیحات�

71مدارقطع�

ولت110ولتاژمسیردراتصالی�

110فیوزسوختن�

LCDنمایشخطانامنشانه

CONT ERR Close UFSکنتاکتوروصلخطای.استروشندائماصلییرددرRLSقرمزنمایشگر�

احتمالیحلراه
علت

درNOکنتاکتهایازیکیحداقل�.مربوطهکنتاکتورتعویض�

وصلدائمU,F,Sکنتاکتورهای

.است
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LCDنمایشخطانامنشانه

CONT ERR Open UFSکنتاکتورقطعخطایاستخاموشهموارهاصلییرددرRLSقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

.مربوطهکنتاکتورتعویض�

کنتاکتورآنفرمانوجودهنگامکنتاکتورهابوبینبر110ولتاژوجودازاطمینان�

ازیکیقطعیادستوردریافتعدم�

کنتاکتورهایفیدبکمسیرهای

U,F,S

LCDنمایشخطانامنشانه

CONT ERR Close Dکنتاکتوروصلخطای.استروشندائماصلییردDRCقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

دائمDکنتاکتوردرNOکنتاکت�.Dکنتاکتورتعویض�

.استوصل

LCDنمایشخطانامنشانه

CONT ERR Open DکنتاکتورقطعخطایاستخاموشهموارهاصلییردDRCقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

.Dکنتاکتورتعویض�

کنتاکتورآنفرمانوجودهنگامD کنتاکتوربوبینبر110ولتاژوجودازاطمینان�

مسیرقطعیادستوردریافتعدم�

D کنتاکتورفیدبک

LCDنمایشخطانامنشانه

چشمکقدرتبرددرUnbalanceنارنجینمایشگر�

زندمی
INPhase Unbalanceورودیفازهایتعادلعدم

علتاحتمالیحلراه

ساعتیهاعقربهجهتخلافدرراقدرتبرددرفازکنترلبخشبهمربوطپتانسیومتر�

.یابدکاهشفازکنترلبخشحساسیتتابچرخانید

.نماییدبرطرفراایرادونماییدچکتستلامپیااهمترباراورودیفازهای�

.استمتصل) MP(نولکهشویدمطمئن�

پتانسیومترصحیحتنظیمعدم�

ورودیهایفازازیکیقطع�

فازهاولتاژافتیاکاهش�

فازهاشدننامهم�

LCDنمایشخطانامنشانه

Motor Current ErrorبارکنترلخطایاستروشنسیفموتوربردFLTنارنجینمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

تکرارراکالیبراسیونشود،مشاهدهOVER CURRENTپیغامسیفموتورLCDبراگر�

.کنیدبرطرفراموتورایراد،کنیدبررسیراموتورترمزکنید،

راموتورفازهایشود،مشاهدهOUT PHASE LOSSپیغامسیفموتورLCDبراگر�

)کنیدمراجعهسیفموتوربخشبه.( کنیدبررسی

یفسموتورصحیحکالیبراسیونعدم�

ترمزنشدنباز�

باراضافه�

موتورشدنفازدو�
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LCDنمایشخطانامنشانه

Over Load ErrorاضافهخطایاستروشنکارکدکبردOVLقرمزنمایشگر�

علتاحتمالیحلراه

Over Loadسنسورشدنفعال�نماییدبررسیراسنسورخطااینبودنموردبیصورتدر�

LCDنمایشخطانامنشانه

Valid Time is upتابلوتستزمانمدتاتمام-�

علتاحتمالیحلراه

.نماییدتنظیمرامربوطهپارامتر�

.بگیریدتماسشرکتبا�

تنظیمحداکثرازStartتعدادعبور�

شده

LCDنمایشهشدارنامنشانه

قدرتبرددرPH. Reverseنارنجینمایشگر�

.زندمیچشمک
Phase Reverse WARNورودیفازهایجابجایی

علتاحتمالیحلراه

استشدارهیکتنهااینکهاستذکربهلازم. ( کنیدجابجایکدیگربارافازهاازفازدو�

)ازدسمیممکنراآسانسورحرکتجابجایی،اصلاحباهوشمندفازاصلاحسیستمو

ترتیببهR,S,Tورودیفازهای�

ندنیستمتصلترمینالهابهدرستی

LCDنمایشهشدارنامنشانه

سیستمباارتباطوجودعدم.زندنمیچشمکبرداصلیدرRS2آبینمایشگر�

اضطرارینجات
ERS Connection Lost

علتاحتمالیحلراه

دهیدقراروصلحالتدررااضطرارینجاتسیستمبهمربوطباتریفیوز�

.نماییدچکراERSبردفیوزهای�

.کنیدبررسیراERSواصلیبردبینسریالارتباطسیمهای�

استخارجمدارازنجاتسیستم�

برقرارRS22وRS21سریالارتباط�

.نیست

اتمامیاوباتریمناسباتصالعدم�

باتریعمر

LCDنمایشهشدارنامنشانه

ودخعملیاتدراضطرارینجاتسیستممتوالیبار�3

.استبودهناموفق

سیستممتوالیموفقیتعدم

ERS1Unsuccessfulاضطرارینجات

علتاحتمالیحلراه

.فرماییدحاصلتماسفنیپشتیبانیبخشبا�

.شودبررسیباید�
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LCDنمایشهشدارنامنشانه

شارژتاداریدنگهراEnterکلیدرویزیونمددر�

.شوددادهنمایشدرصدحسببرباتری
ERS Err Low Batteryهاباتریشارژکاهش

علتاحتمالیحلراه

نجاتمتوالیعملیاتانجام�.کنیدتعویضراهاباتریساعت24تاهشداروجوددرصورت�

هاباتریعمراتمام�

LCDنمایشهشدارنامنشانه

داربرق FLC L5,فیوز کردنقطعبا�

.است
L5 وS2 کنیدچکراERS2Check L5<>S2

علتاحتمالیحلراه

L5یااستپلS2به�L5.شودچکL5کشیسیممسیر�

.استداربرق

LCDنمایشهشدارنامنشانه

ردبدرترمزبخشبودنمعیوب

ERS3Brake Errorاوتبلک

علتاحتمالیحلراه

حاصلاراآنهابلکترمزبخشسوکتهایجابودنبهجاتشخیصصورتدر�

.کنید

.اوتبلکبردتعویض�

ردترمزهایرلهازیکیهایتیغه�

دهشکوتاهاتصالاوتبلکبرد

است

بلکبرددرترمزسوکتهایجای�

شدهجابجایکدیگربااوت

سوکتباBRACسوکت.(است

MPB/S4B(

LCDنمایشهشدارنامنشانه

ولت220خروجیدراتصالیاوتبلکبرددرآمپر10فیوزسوختن�

اوتبلک

ERS4Digital Fuse

علتاحتمالیحلراه

سالمصورتدرکنیدچکرابدنهبهترانسولت35ترمینالاتصالیاهمتربا�

.دهیدکاهشراL5رویباریاکردهرسیدگیهااتصالیدیگربهبودن

کشیجریاندر زمان بلک اوت �

است10AازبیشL5ترمینال

بلکبردولت35خروجیدر�

L5ترمینالدبریاترانسیاواوت

باشیمداشتهکوتاهاتصال
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LCDنمایشهشدارنامنشانه

 <S>ترمینالبهنسبت <S2>ترمینال�

S وS2نبودنهمفاز.داردولتاژاختلافولت380

ERS5Check S2<>S

علتاحتمالیحلراه

مدائبرقصحیحکشیسیمعدم�کنید.تامین <S>فازازرا فازسهجعبهدر <S2>ترمینالبرق�

)S2(تابلو

LCDنمایشهشدارنامنشانه

عملیاتحیندرموتورخطای

نجات

Motor Error

علتاحتمالیحلراه

کنید.چکراتابلودرون) 110بوبین(موتوررله�

شوید.مطمئنترمزفیوزبودنسالماز�

.دهیدافزایشرا)ERS Voltage Boost)P.7.3پارامتر�

اوتبلکبردتعویض�

ترمزنشدنباز�

موتورسیمهایبودنقطع�

بالانسیعدم�

نیستکافیباطریشارژ�

توانازبیشموتورتوان�

.استاوتبلک

LCDنمایشهشدارنامنشانه

Lock Call 09393284724تابلو قفل میباشد

علتاحتمالیحلراه

مهلت تست تابلو به پایان �.فرماییدحاصلتماسفنیپشتیبانیبخشبا�

رسیده است



راهنماي نصب و راه اندازي داتیس آسانسور

٨٦

جزئیات روش تست نهایی

موارد زیر را با دقت تست و کنترل کرده و از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.

اتصالات مدارات قدرت : □

تمام سیمهای قدرت از خروجی ترمینال تابلو تا ورودی ترمینال موتور کاملاً آچارکشی شده و میزان استحکام آن توسط دم پهن بررسی 

گردد. 

ردد.توسط اهمتر ارتباطات بین ارت تابلو،موتور،کابین،آهنکشی چاه و چاه ارت بررسی گ◄اتصالات ارت:      □

ولت )220توسط ولتمتر ولتاژ بین فازها و نول اندازه گیری شود. ( حدود◄نول تابلو :             □

سنسورهای ایمنی چاه، موتورخانه کابین: □

دریچه دسترسی چبا قطع نمودن هر یک از کنتاکتهای گاورنر و ترمز ایمنی ( پاراشوت )،فلکه هرزه گردگاورنر،کلید ته چاه،میکروسوئی

ایستد.مدار یمبه چاه از موتورخانه و دریچه فرار کابین،قطع کن (شالتر)حد بالاوپایین،باید مدار ایمنی قطع شود و آسانسور از حرکت باز

دربها نیز طبق نقشه ارائه شده چک شده واز عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد.

) : CA1 , CANدور انداز اضطراری (�

بی اثر نمائید و با زدن شستی یکی از طبقات میانی فرمان حرکت را صادر کنید. در 51را با پل نمودن ترمینال آن به CF3موقتاً سنسور 

این حالت کابین باید با عکس العمل دورانداز  اضطراری،دورانداخته و توقف نماید.این تست را برای هر دو جهت حرکت کابین انجام 

دهید.

کنترل فاز : �

روی برد قدرت  شروع به چشمک زدن می کند و در صورت UnBalanceزرد رنگ،دیوداز فازهای ورودیبا قطع نمودن هر یک 

روی برد قدرت شروع به چشمک زدن می کند. Ph.Reverseزرد رنگجابه جایی دو فاز از سه فاز ورودی،دیود
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کنترل بار : �

با زدن شستی امکان حرکت آسانسور با دور تند را ،موتورسیف ، یکی از خطوط تغذیه ترمز موتور را باز نمودهپس از تنظیم نمودن 

فراهم نمایید. در این حالت موتورسیف پس از گذشت چند ثانیه از زمان زیربار ماندن موتور، عکس العمل نشان داده و ضمن قطع 

برروی نمایشگر برد اصلی ظاهر می گردد.با قراردادن آسانسور در وضعیت MOTOR FAULT!OVER CURRENTکنتاکتورها پیغام 

روزیون تست فوق را برای دور کند موتور انجام دهید.

برای تشخیص دو فاز بودن موتور یکی از خطوط موتور را باز کرده و با زدن شستی امکان حرکت آسانسور را فراهم کنید  بعد همچنین

درصورت هر گونه ابهام در این تست برروی برد اصلی ظاهر میگردد.MOTOR FAULT!OUT PHASE LOSSاز چند ثانیه خطای 

تنظیم موتورسیف مراجعه نمایید.بخشبه 

) : FTOسنسور اخطار حرارتی ( �

موتور، به کمک استارت های متوالی و یا به هر روش ممکن که باعث گرم شدن FTOدر صورت اطمینان از وجود سنسور 

ظاهر گردد.FTOموتورگردد،آسانسور باید در راست اولین طبقه باستدوآلارم 

موتور، به کمک استارت های متوالی و یا به هر FTS) : در صورت اطمینان از وجود سنسور FTSکنتاکت ترمیک فن موتور ( �

موتور را در وضعیت توقف آسانسور و باز بودن دربها  FANباید عمل نموده و FTSوش ممکن که باعث گرم شدن موتور گردد، ر

روشن نگهدارد.

از نمودنگیرد، بعد از  بدر داخل چاه مقابل کادر وزنه قرارخود نامیوزنزمانی که کابین با نصف◄بالانس بودن کابین :      �

، نیروی لازم برای چرخاندن فلایویل در هردو جهت حرکت تقریباً به یک اندازه باشد.به صورت دستیموتورزترم

حداکثر زمان حرکت کابین : مطابق با فرمول زیر بدست می آید :

تعداد طبقات)-1میانگین ارتفاع طبقات  * ( 

+10حداکثر زمان حرکت کابین  =

سرعت آسانسور ( متر بر ثانیه )

) : زنگ آلارم آسانسور باید در هر صورت ( وصل یا قطع بودن برق شهر ALM , LMPروشنایی و زنگ اضطراری کابین ( �

اخل کابین عمل نماید. ضمناً با قطع برق ، لامپ اضطراری داخل کابین روشن گردد. ) توسط شستی زرد رنگ آلارم د
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چک لیست راه اندازي نهایی

همکار گرامی :

لطفاً موارد ذیل را تست نموده و کادر مربوطه را علامت گذاری نمایید. 

تذکر: در صورت ابهام در چگونگی تست موارد ذیل، ضمیمه جزئیات تست نهایی را بدقت مطالعه فرمایید . 

آچار کشی کامل ترمینالهای خروجی تابلو�

اتصالات مدارات قدرت �

)80,100اتصالات ارت ( �

)MPنول تابلو ( �

بالانس بودن کابین�

،موتورخانه و کابینسنسورهای ایمنی چاه �

کنترل فاز�

کنترل بار�

)CA1,CANدورانداز اضطراری ( �

)FTOسنسورهای اخطار حرارتی (�

)FTSکنتاکت ترمیک فن موتور ( �

حداکثر زمان حرکت کابین ( تراول تایم )�

)ALM , LMPروشنایی وزنگ اضطراری کابین ( �

اینجانب .............................................. کارشناس نصب تابلو ( مسئول نصب الکتریکی ) تست گردید.کلیه بندهای فوق توسط 

امضاء

.............................تست گردید.کلیه بندهای فوق توسط اینجانب .................................. مدیر فنی ( بازرس نهایی ) شرکت 

امضاء
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گرامی،همکار 

وندید، هدیه داتیس و محصول به خانواده داتیس بپیو،انتقادها و پیشنهادهای خودسالا ارب

مطلوب خود را دریافت نمایید.خدمات 

VOCگروه صدای مشتری –با تشکر 

:شرکتنامشماره سریال تابلو:

تلفن همراه :نام:                                                               

آدرس:

کنید:داتیس را در یک جمله تعریف 

پیشنهادها و انتقادها:
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جداول و نقشه هاي ضروري

صفحهعنوان

18موتور در تابلوي دو سرعته اتصالات 

19اتصالات موتور در تابلوي درایو دار

24نحوه سیم کشی مدار ایمنی

28نحوه سیم کشی جهبع رویزیون کارکدک

29نحوه سیم کشی جعبه رویزیون معمولی 

31کشی جعبه سخنگو (آوا)نحوه سیم 

32نحوه سیم کشی شستی و نمراتور

39راهنماي چیدن آهنربا

40طرز صحیح سیم بندي تراول کابل

41طرز صحیح سیم بندي کابل اتصالات شاسی (کابل رویزیون)



راهنماي نصب و راه اندازي داتیس آسانسور

٩١

یادداشت:




